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Teroristova kuharska knjiga 


Napisal: NEZNANI AVTOR 


MOČNO UREDIL: Kloey Detect of Five O 


Posebna zahvala korporaciji WordPerfect za njihov črkovalnik ... Ta datoteka JE POTREBOVALA! 


(CAAPACACACACACALALALALACALA 


POSEBNA ZAHVALA GRE TUDI: 


Nitro glicerin: Za zagotavljanje datotek! 


Xpax.-Ker.ste bili potrpežljivi, medtem ko je bil policaj tam! 
Producent: Ker ste mi posredovali datoteke... 


Direktor: Ker ste mi posredovali datoteke ... 
G. Camaro: Za njegov VELIK EGO! 


Čarovnik: Za VSE Bernoullijeve vozičke, ki jih bo poslal! 


To je zbirka dolgih let vrednega truda ... to je izvirni rokopis za neobjavljeno delo neznanega avtorja ... Prvotno sta bili dve VELIKI 
datoteki, ki ju je bilo treba združiti in nato MOČNO UREJATI, večinoma slike in nato preverjanje črkovanja ... Ta tip je kemijski genij, 
vendar ne bi mogel črkovati, če bi bilo njegovo življenje odvisno od tega ... Preprosto sem zagnal preverjanje črkovanja prek 
WordPerfect 4.2, tako da je verjetno več napak, ki niso bile izbrane up...oprostite...upam, da boste imeli potrpljenje, da preberete 
to datoteko, jo preberete in nato popravite vsako najmanjšo napako.... Ni tako, kot da bi jo predložil jaz ali kaj podobnega... 


Ta datoteka je posvečena Kathy 8« KIKI ... Kjer koli 


že sta... 


. PN 


PRIROČNIK TERORISTA 


1.0 UVOD 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, oddelek Chaos Industries (CHAOS), s ponosom predstavlja to prvo izdajo The 
Terrorist's Handbook. Najprej in predvsem naj povemo, da Chaos Industries ne prevzema nobene odgovornosti za 
kakršno koli zlorabo informacij, predstavljenih v tej publikaciji. Namen tega je pokazati številne tehnike in 

metode, ki jih uporabljajo ljudje v tej in drugih državah, ki uporabljajo teror kot sredstvo za politične in družbene cilje. 
Te tehnike je mogoče dobiti v javnih knjižnicah, običajno pa jih lahko izvede terorist z minimalno opremo. Zaradi tega je človek še toliko bolj prestrašen, saj lahko vsak norec 

ali družbeni deviant pridobi te informacije in jih uporabi proti komur koli. Postopkov in tehnik, opisanih tukaj, NE SMETE IZVAJATI V NOBENEM PRIMERU! PRI POSKUSU 

IZVEDBE KAKRŠNEGA KOLI OD METOD V TEJ PUBLIKACIJI LAHKO PRIDE DO RESNE POŠKODBE ALI SMRTI. TO JE SAMO ZA BRANJE IN NI NAMENJENO DEJANSKI UPORABI! 


Guns and Bombs Pyro-Technologies meni, da je pomembno, da imajo vsi vsaj malo predstavo o tem, kako enostavno je teroristu izvajati teroristična 


dejanja; to je razlog za obstoj te publikacije. 


. PA 
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1.1 Kazalo vsebine 


2.0 NAKUP EKSPLOZIVOV IN POGONSKIH GORIV 


2.01 Črni prah 
2.02 pyrodex 
2.03 Raketni motor Prah 


2.04 smodnik za puško/šibrenico 
2.05 Flash Powder 


2.06 Amonijev nitrat 
2.1 PRIDOBIVANJE KEMIKALIJ 
2.11 Tehnike za vdiranje ključavnic 


2.2 SEZNAM UPORABNIH GOSPODINJSKIH KEMIKALIJ IN RAZPOLOŽLJIVOST 
2.3 PRIPRAVA KEMIKALIJ 


2,31 Dušikova kislina 
2,32 Žveplova kislina 
2,33 Amonijev nitrat 


3.0 EKSPLOZIVNI RECEPTI 


3.01 Eksplozivna teorija 
3.1 UDARNI EKSPLOZIVI 

3.11 kristali amonijevega trioksida 
3.12 Merkur Fulminate 


3.13 Nitroglicerin 
3.14 Pikrati 


3.2 EKSPLOZIVI NIZKEGA RAZREDA 
3,21 Črni prah 
3,22 Nitroceluloza 
3,23 Mešanice goriva t oksidanta 
3,24 Perklorati 
3,3 EKSPLOZIVI VISOKEGA REDJA 
3.31 RDX (ciklonit) 
3,32 Amonijev nitrat 
3,33 ANFOS 
3,34 TNT 
3,35 Kalijev klorat 
3,36 Dinamit 
3,37 Nitroškrobni eksplozivi 
3,38 Pikrinska kislina 
3,39 Amonijev pikrat (eksploziv D) 
3.40 Dušikov triklorid 
3.41 Svinčev azid 


3.5 DRUGI "EKSPLOZIVI" 
3.51 Termit 
3.52 Molitov koktajli 


3.53 Steklenica za kemični požar 


3.54 Plinski eksplozivi v jeklenkah 


4.0 UPORABA EKSPLOZIVA 
4.1 VARNOST 
4.2 VŽIGALNE NAPRAVE 


4.21 Vžig varovalke 

4,22 Udarni vžig 

4,23 Električni vžig 

4,24 Elektro - mehanski vžig 
4,241 Živosrebrna stikala 
4,242 Tripwire stikala 


4,243 Detonatorji za radijsko upravljanje 
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4.3 ZAMUDE 


4,31 
4,32 


Zakasnitve varovalke 
Zakasnitve časovnika 


4,33 Kemične zamude 


4.4 EKSPLOZIVNE POSODE 


4,41 Zabojniki za papir 
4,42 Kovinski zabojniki 
4,43 Steklene posode 
4,44 Plastične posode 


4.5 NAPREDNE UPORABE EKSPLOZIVOV 


4,51 Oblikovani naboji 

4,52 Cevni eksplozivi 

4,53 Eksplozije atomiziranih delcev 
4,54 Žarnice Bombe 

4.55 Knjižne bombe 

4.56 Telefonske bombe 


5.0 POSEBNO STRELIVO ZA PROJEKTILNO OROŽJE 


5.1 PROJEKTILNO OROŽJE (PRIMITIVNO) 


5.11 Strelivo za lok in samostrel 
3.12 Strelivo za puhalo 
5.13 Zapestno strelivo za rakete in frače 


5.2 PROJEKTILNO OROŽJE (STRELNO OROŽJE) 


5.21 Strelivo za pištolo 
5.22 Puške 
5.3 PROJEKTILNO OROŽJE (STISNJEN PLIN) 
5,31 Strelivo kalibra .177 BB 
5,32 Strelivo za puške na pelete kalibra .22 


6.0 RAKETE IN TOPOVI 


6.1 RAKETE 

6,11 Osnovna raketna bomba 

6,12 Raketna bomba dolgega dosega 

6,13 Raketne bombe z več bojnimi glavami 
6.2 TOPOVI 

6,21 Osnovni cevni top 


6,22 Raketni top 
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7.0 PIROTEHNIČNA NAPAKA 
7.1 Dimne bombe 

7.2 Barvni plameni 

7.3 Solzivec 


7.4 Ognjemet 


7,41 Petarde 
7,42 Strelci v nebo 
7,43 Rimske sveče 


8,0 SEZNAMI DOBAVITELJEV IN DODATNE INFORMACIJE 
9.OKONTROLNI SEZNAM ZA RACIJE V LABORATORIJIH 


10. UPORABNA PIROKEMIJA 


11.0 O AVTORJU 


2.0 NAKUP EKSPLOZIVOV IN POGONSKIH GORIV 


Skoraj vsako mesto ali kraj primerne velikosti ima trgovino z orožjem in lekarno. To sta dva izmed krajev, ki 
potencialni teroristi obiščejo, da bi kupili eksplozivni material. Vse, kar morate storiti, je nekaj vedeti 


o neeksplozivni uporabi materialov. Črni smodnik se na primer uporablja v strelnem orožju s črnim smodnikom. 


Na voljo je v različnih "stopnjah", pri čemer je vsaka stopnja nekoliko drugačne velikosti. Razred črne barve 
smodnik je odvisen od kalibra pištole, v kateri se uporablja; fini prah lahko prehitro zagori 
orožje napačnega kalibra. Pravilo je, da manjša kot je stopnja, hitrejša je stopnja gorenja smodnika. 


2.01 ČRNI PRAH 


Črni smodnik je na splošno na voljo v treh razredih. Kot je bilo že omenjeno, nižja kot je ocena, hitrejša je 


opekline s prahom. Stopnja gorenja je izjemno pomembna pri bombah. Ker je eksplozija hitro povečanje plina 


prostornine v zaprtem okolju, za eksplozijo je zaželen hitro goreč smodnik. Trije 

običajne vrste črnega smodnika so navedene spodaj, skupaj z običajno širino (kalibrom) izvrtine 
se uporabljajo v. Na splošno je zaželen najhitreje goreč prah, razred FFF. Vendar pa drugi 
stopnje in uporabe so navedene spodaj: 


OCENA ŠIRINA IZVRTINE PRIMER PIŠTOLE 

F -50 ali več .36 -.50 model topa; nekaj pušk 

FF velike pištole; majhne puške 
FFF -36 ali manjši pištole; derringers 


Stopnja FFF je najhitreje goreča, ker ima manjša stopnja večjo površino ali površino za gorenje, ki je izpostavljena 


plamenska fronta. Večji razredi imajo tudi uporabo, o kateri bomo razpravljali kasneje. Cenovni razpon črnega smodnika, per 


funt, znaša približno 8,50-9,00 USD. Ocena ne vpliva na ceno in si tako prihranimo čas in delo 

kupi finejši prah. Največja težava s črnim smodnikom je, da se lahko po nesreči vžge zaradi statike 

elektriko in da je nagnjen k absorbiranju vlage iz zraka. Da bi ga varno zdrobil, bi bombnik uporabil plastiko 

žlico in leseno skledo za solato. Jemal je majhen kupček naenkrat in pritiskal na prah 

žlico in z njo podrgnite v vrsti potez ali krogov, vendar ne premočno. Dovolj je fin za uporabo, ko je približno tako fin kot 
moka. Finost pa je odvisna od vrste naprave, ki jo želimo narediti; očitno bi bilo 


nepraktično je zdrobiti dovolj prahu, da bi napolnili cev s polmerom 1 čevelj s 4 palci. Vsakdo lahko kupi črni smodnik, saj 


v Ameriki ima vsak lahko strelno orožje s črnim smodnikom. 
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2.02 PIRODEKS 


Pyrodex je sintetični prah, ki se uporablja kot črni smodnik. Na voljo je v enakih razredih, vendar je dražji na funt. Vendar 
pa posoda Pyrodexa za en funt vsebuje več materiala glede na prostornino kot funt črnega smodnika. Veliko lažje ga 

je zdrobiti v zelo fin prah kot črni smodnik in je precej varnejši in zanesljivejši. To je zato, ker je ne bo sprožila statična 
elektrika, kot je lahko črna, in je manj nagnjena k vpijanju vlage. Stane približno 10,00 USD na funt. Lahko ga zdrobimo na 
enak način kot črni prah ali pa ga raztopimo v vreli vodi in posušimo. 


2.03 PODRA ZA RAKETNI MOTOR 


Eden najbolj razburljivih hobijev današnjega časa je raketarstvo. Estes je največji proizvajalec modelov raketnih 

kompletov in motorjev. Raketni motorji so sestavljeni iz enega samega velikega zrna pogonskega goriva. To zrno obdaja 
precej težka kartonska cev. Pogonsko gorivo dobimo tako, da cev vzdolžno prerežemo in jo odvijemo kot zvitek 

papirnate brisače. Ko je to končano, je treba odstraniti sivo ognjevarno glino na obeh koncih pogonskega zrna. To običajno 
naredite nežno s plastičnim ali medeninastim nožem. Material je izredno trd in ga je treba za uporabo zdrobiti. 

Če zrno zgrabite na najširšem položaju s kleščami ter zrno in prah postavite v plastično vrečko, se prašek ne bo razpadel 

in razbil. To je treba storiti z vsemi velikimi kosi prahu, nato pa ga je treba zdrobiti kot črni prah. Raketni motorji so različnih 
velikosti, od % A - 2T do neverjetno močnih D motorjev. Večji kot je motor, dražji je. Motorji D so na voljo v paketih po 

tri in stanejo približno 5,00 USD na paket. Raketni motorji so morda najbolj uporaben izdelek, ki se prodaja teroristom 

v trgovinah, saj jih je mogoče uporabiti takšne, kot so, ali pa jih je mogoče kanibalizirati za njihov eksplozivni prah. 


2.04 SODNIK ZA PUŠKO/PUŠKO 


Smodnik za puške in smodnik za puške je s praktičnega vidika res enak. Oba sta pogonska goriva na osnovi nitroceluloze. V 

vseh prihodnjih referencah jih bomo imenovali smodnik. Smodnik nastane z delovanjem koncentrirane dušikove in žveplove kisline 
na bombaž. Ta material se nato raztopi s topili in nato reformira v želeno velikost zrn. Pri smodniku velikost zrn niti 

približno ni tako pomembna kot pri črnem smodniku. Tako velikozrnati kot drobnozrnati smodnik gorita dokaj počasi v 

primerjavi s črnim smodnikom, ko ni zaprt, ko pa je zaprt, gori bolj vroče in z večjim plinastim raztezanjem, kar povzroča večji 
pritisk. Zato postopek mletja, ki je pogosto potreben za druga pogonska sredstva, ni potreben za smodnik. Smodnik stane 
približno 9,00 USD na funt. Kupi ga lahko vsak idiot, saj v ZDA ni nobenih omejitev za puške ali šibrenice 


2.05 FLASH PUDER 


Flash prah je mešanica cirkonijeve kovine v prahu in različnih oksidantov. Je izjemno občutljiv na vročino ali iskre, zato je 
treba z njim ravnati bolj previdno kot s črnim smodnikom, s katerim ga NIKOLI ne smete mešati. Prodaja se v majhnih 
posodah, ki jih je treba pred uporabo premešati in pretresti. Je zelo finega prahu in je na voljo v treh hitrostih: hitra, 
srednja in počasna. Smodnik za hitro bliskanje je najboljši za uporabo v eksplozivih ali detonatorjih. Gori zelo hitro, ne 
glede na zaprtost ali embalažo, z vročim belim "bliskom", od tod tudi njegovo ime. Je precej drag, stane približno 11,00 $. 
Prodaja se v čarovniških trgovinah in trgovinah s pripomočki za gledališče. 


2.06 AMONIJEV NITRAT 


Amonijev nitrat je močno eksploziven material, ki se pogosto uporablja kot komercialni "varnostni eksploziv". Je zelo 
stabilen in ga je težko vžgati z vžigalico. Zasvetil bo le, če se ga dotakne žareči, rdeče vroč del vžigalice. Težko ga je 
tudi detonirati (pojav detonacije bo razložen kasneje), da postane komercialno zelo eksploziven 
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Vi 
Vi 


pomešano z majhno količino nitroglicerina, da se poveča njegova občutljivost. Amonijev nitrat se uporablja v "Cold-Packs" ali 
"Instant Cold", ki je na voljo v večini lekarn. »Hladni paketi« so sestavljeni iz vrečke z vodo, obdane z drugo plastično 

vrečko, ki vsebuje amonijev nitrat. Za pridobitev amonijevega nitrata preprosto odrežite zgornji del zunanje vrečke, 
odstranite plastično vrečko z vodo in shranite amonijev nitrat v dobro zaprti, nepredušni posodi, saj je precej 

hidroskopičen, tj. rad absorbira vodo iz zrak. Je tudi glavna sestavina številnih gnojil. 


2.1 PRIDOBIVANJE KEMIKALIJ 


Prvi del obravnava zakonito pridobivanje kemikalij. Ta razdelek obravnava njihovo "nabavo". Najboljše mesto za krajo 
kemikalij je fakulteta. Številne državne šole imajo vse svoje kemikalije na policah v laboratorijih, še več pa v skladiščih 
kemikalij. Večer je najboljši čas za vstop v laboratorijske zgradbe, saj je v njih najmanj ljudi, večina laboratorijev pa 

bo še vedno odklenjenih. Enostavno vzameš knjižno torbo, oblečeš srajco in kavbojke ter poskušaš biti podoben 

brucu. Če kdo vpraša, kaj takšna oseba počne, lahko tat preprosto reče, da išče laboratorij za kemijo polimerov ali 

kakšen drug oddelek, povezan s kemijo, razen tistega, na katerem je. Običajno je mogoče ugotoviti, kje so različni laboratoriji 
in oddelki v stavbi so po klicu univerze. 


Seveda obstajajo tudi druge tehnike za vstop v laboratorije po urah, kot je postavitev kosa kartona v zapah 
neuporabljenih vrat, kot je zadnji izhod. Potem se morate le vrniti ob kasnejši uri. Poleg tega teroristi pred tem preverijo 
varnostne sisteme. Če nekdo samo vstopi v laboratorij, tudi če je tam nekdo, in odide skozi zadnji izhod ter potisne karton 
v zapah, preden se vrata zaprejo, oseba v laboratoriju ne bo nikoli vedela, kaj se je zgodilo. Prav tako je dobro opazovati 
stavbo, ki jo nameravate oropati, takrat, ko jo nameravate oropati, nekaj dni pred dejansko krajo. To je priporočljivo, saj 
bi moral morebitni tat vedeti, kdaj in če varnostnik kampusa patruljira skozi zgradbe. Seveda, če nobena od teh metod 

ni uspešna, vedno obstaja oddelek 2.11, vendar je praviloma varnost univerzitetnega kampusa precej slaba in nihče ne 
sumi, da je druga oseba v stavbi naredila kaj narobe, tudi če je tam navzkriž uro. 


2.11 TEHNIKE ODVALJA KLJUČAVNICE 


Če je za vstop v laboratorij potrebno odkleniti ključavnico, je najučinkovitejši odboj ključavnice na svetu dinamit, sledi 

mu šele kladivo. Na žalost se pri teh metodah pojavljajo težave s hrupom in prekomernimi strukturnimi poškodbami. 
Naslednja najboljša stvar pa je komplet vojaških ključavnic. Te je na žalost težko dobiti. Če so vrata laboratorija zaklenjena, 
vendar zapah ni zaskočen, potem obstajajo druge možnosti. Tu velja pravilo: če nekdo vidi zapah, lahko odpre vrata. Obstaja 
več naprav, ki olajšajo sprostitev zapaha iz luknje v steni. Zobozdravstveno orodje, trda žica (kalibra 20), posebej upognjen 
aluminij iz pločevink, tanki žepni noži in kreditne kartice so orodja za obrt. Način uporabe vseh teh orodij in naprav je 
podoben: potegnite, potisnite ali kako drugače premaknite zapah iz luknje v steni in potegnite vrata na steno. To storite tako, 
da katero koli orodje, ki ga uporabljate, potisnete za zapah in zapah izvlečete iz stene. Za izdelavo ključavnice za 
aluminijasto pločevinko lahko teroristi uporabijo aluminijasto pločevinko in previdno odrežejo vrh in dno pločevinke. 
Odrežite raztrgane konce pločevinke. Nato razrežite valj z odprtim koncem, tako da ga je mogoče sploščiti v en sam dolg 
pravokotnik. To je treba nato razrezati na palec široke trakove. Zložite trakove v korakih po % palca (1). Ena bo imela dolg 
štirikrat debel % palca širok trak iz aluminija. To je treba zložiti v L-obliko, J-obliko ali U-obliko. To se naredi z zlaganjem. 


Kosi bi izgledali takole: 


Mm 


| | 
Il |1 | 1 palec | | 


Prepognite vzdolž črt, da naredite en sam štirikrat debel kos aluminija. To je treba nato zložiti, da dobite napravo v obliki črke L, ] ali U, ki je 


videti takole: 
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V obliki črke L 


| | V obliki črke j 


| | V obliki črke U 


ji 


ji 


| o —. 


Vse te naprave je treba uporabiti za zapenjanje zapaha vrat in izvlečenje zapaha iz luknje. Gube v 


ključavnice bodo med vrati in steno, zato se naprava, če je pravilno izdelana, ne bo odvila. 


2.2 SEZNAM UPORABNIH GOSPODINJSKIH KEMIKALIJ IN NJIHOVA RAZPOLOŽLJIVOST 


Vsakdo lahko dobi veliko kemikalij v trgovinah s strojno opremo, supermarketih in lekarnah, da dobi materiale 


za izdelavo eksploziva ali drugih nevarnih spojin. Morebitni terorist bi potreboval samo postajo 


vagon in nekaj denarja za nakup številnih kemikalij, ki so tukaj navedene. 


Kemični 


Uporabljeno v 


Na voljo na 


—5—5—5—5————— — > > > o — > —— > > JJ 


alkohol, etil 


amoniak t 


amonij 
nitrat 


dušikov oksid pritiskanje 


pijače in stepeno smetano 


trgovine z magnezijevimi zažigalniki za 


kampiranje 
lecitin vitamin? 


trgovine 


mineralno olje za kuhanje, odvajalna droga 


živo srebro BP živosrebrni termometri 


topila za alkoholne pijače (95% min. trgovine z alkoholnimi pijačami 
za oboje) trgovine s strojno opremo 
CLEAR gospodinjstvo supermarketi, 
amoniak 7 - Enajst 
takojšnje hladno lekarne, 
pakiranja, trgovine z gnojili trgovine z medicinsko opremo 


zaloge presežkov, 


lekarne, zdravila 


supermarket, 


supermarketi, 
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trgovine s strojno opremo 


baterije z nenapolnjen avto avtomobilske trgovine 
žveplovo kislino 
skladišča ? lekarne, zdravila 
glicerina 
žveplo vrtnarsko vrtnarska trgovina, 


strojno opremo? 
oglje žari na oglje, vrtnarjenje supermarketi 
vrtnarske trgovine 


natrijev nitrat gnojilo vrtnarska trgovina 

celuloza prva pomoč lekarne, 

(bombaž) trgovine z medicinsko opremo 
cestne bakle s stroncijevim nitratom zaloge presežkov, 


avtomobilske trgovine 


kurilno olje petrolejske peči zaloge presežkov, 
(kerozin) trgovine za kampiranje 
plin v jeklenkah peči na propan zaloge presežkov, 


trgovine za kampiranje 


čiščenje vode s kalijevim permanganatom čistilne naprave 
heksamin oz heksaminske peči zaloge presežkov 
metenamin (kampiranje) (trgovine za kampiranje?) 
dušikova kislina 4 čiščenje tiskarskih plošč tiskarne 
fotografske trgovine? 
jod in prva pomoč lekarne 
peleti natrijevega perklorata Solidox trgovine s strojno opremo 


za rezalne gorilnike 
opombe: " etilni alkohol se zmeša z metilnim alkoholom, ko se uporablja kot a 


topilo. Metilni alkohol je zelo strupen. Alkohol za topilo mora biti vsaj 95 % etilnega alkohola, če se uporablja za izdelavo 
živosrebrov fulminat. Metilni alkohol lahko prepreči nastanek živosrebrovega fulminata. 


» Amoniak, ko ga kupite v trgovinah, je v različnih oblikah. Bor in motni amoniak 
ne bi smeli kupiti; za izdelavo kristalov amonijevega trioksida je treba uporabiti samo čisti amoniak. 


G Živosrebrni termometri žal postajajo redkost. Oni 


morda težko najti v večini trgovin. Živo srebro se uporablja tudi v živosrebrnih stikalih, ki so na voljo pri elektroniki 

trgovine. Živo srebro je nevarna snov, zato jo je treba do uporabe hraniti v termometru ali živosrebrnem stikalu. To 

oddaja živosrebrne hlape, ki lahko pri vdihavanju povzročijo poškodbe možganov. Zaradi tega je dobro, da se ne razlije 

živo srebro in ga vedno uporabljajte na prostem. Prav tako ga ne dobite v odprtem rezu; gumijaste rokavice bodo pomagale preprečiti to. 


A Dušikovo kislino je dandanes zelo težko najti. Ponavadi je 
ki so jih ukradli izdelovalci bomb ali izdelani po postopku, opisanem v kasnejšem razdelku. Želena koncentracija za izdelavo 
eksplozivov približno 70 %. 


8 Jod, ki se prodaja v lekarnah, običajno ni čist kristalinični 


obliki, ki je želena za proizvodnjo kristalov amonijevega trioksida. Za pridobitev čiste oblike jo je običajno treba pridobiti 
na zdravniški recept, vendar je to lahko drago. Še enkrat, kraja je sredstvo, do katerega pridejo teroristi. 


2.3 PRIPRAVA KEMIKALIJ 


2.31 DUŠIKOVA KISLINA 
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Materiali: 


natrijev nitrat 


[04 


kalijev nitrat 


destilirano vodo 


koncentrirana žveplova 


kislina 


Obstaja več načinov za izdelavo te najbolj bistvene kisline za eksplozive. Predstavljena bo ena metoda, po kateri bi jo lahko naredili. Še enkrat vas 


opozarjamo, da teh metod NE SMETE IZVAJATI! 


Oprema 


nastavljiv vir toplote 


odvrniti 


ledena kopel 


mešalna palica 


zbiralna bučka z zamaškom 


1) V retorto vlijemo 32 mililitrov koncentrirane žveplove kisline. 
2) Previdno odtehtajte 58 gramov natrijevega nitrata ali 68 gramov kalijevega nitrata. in to počasi dodajaj kislini. Če 


se vse ne raztopi, previdno mešajte raztopino s stekleno paličico, dokler se ne raztopi. 


3) Odprti konec retorte postavite v zbirno bučko in jo postavite v ledeno kopel. 


4) Začnite segrevati retorto na nizki temperaturi. Nadaljujte s segrevanjem, dokler tekočina ne začne izhajati iz konca retorte. Tekočina, 


ki nastane, je dušikova kislina. Segrevajte, dokler ni oborina na dnu retorte skoraj suha ali dokler dušikova kislina ne preneha več 
nastajati. POZOR: Če je kislina premočna, bo dušikova kislina razpadla takoj, ko nastane. To lahko povzroči nastanek zelo vnetljivih 


in strupenih plinov, ki lahko eksplodirajo. Zgornjo napravo je dobro namestiti in se nato od nje umakniti. 


Kalijev nitrat bi lahko pridobili tudi iz črnega prahu, kupljenega v trgovini, preprosto tako, da bi črni prah raztopili v vreli vodi in odfiltrirali žveplo in oglje. Da 


bi dobili 68 g kalijevega nitrata, bi bilo potrebno v približno enem litru vrele vode raztopiti približno 90 g črnega prahu. Raztopljeno raztopino filtrirajte skozi 


filtrirni papir v lijaku v kozarec, dokler tekočina, ki izteka, ni bistra. Oglje in žveplo v črnem prahu sta netopna v vodi, zato bo v kozarcu ostal kalijev nitrat, 


ko pustimo, da vodna raztopina izhlapi. 


ŽVEPLOVA KISLINA 


Žveplovo kislino je veliko pretežko izdelati zunaj laboratorija ali industrijskega obrata. Vendar pa je na voljo v nenapolnjenem avtomobilskem 
akumulatorju. Oseba, ki bi želela izdelati žveplovo kislino, bi preprosto odstranila vrh avtomobilskega akumulatorja in kislino nalila v stekleno posodo. 
V kislini bi bili verjetno koščki svinca iz akumulatorja, ki bi jih bilo treba odstraniti, bodisi s prekuhavanjem bodisi s filtracijo. Koncentracijo 


žveplove kisline lahko povečamo tudi z vrenjem; zelo čista žveplova kislina teče nekoliko hitreje kot čisto motorno olje. 


AMONIJEV NITRAT 


Amonijev nitrat je zelo močan, a neobčutljiv eksploziv visoke stopnje. Z vlivanjem dušikove kisline v veliko bučko v ledeni kopeli bi to 
lahko zelo enostavno naredili. Potem, če preprosto vlijete gospodinjski amoniak v bučko in pobegnete, bi nastal amonijev nitrat. Ko 
materiali prenehajo reagirati, bi morali raztopino preprosto pustiti na toplem, dokler vsa voda in morebitni nevtraliziran amoniak 
ali kislina ne izhlapi. Nastal bi fin prah, ki bi bil amonijev nitrat. Hraniti ga je treba v nepredušni posodi, ker je nagnjen k pobiranju 


vode iz zraka. Kristale, ki nastanejo v zgornjem postopku, bi morali ZELO nežno segreti, da bi odstranili preostalo vodo. 


3.0 EKSPLOZIVNI RECEPTI 


Še enkrat, osebe, ki berejo to gradivo, NE SMEJO NIKOLI POSKUSITI PROIZVODNJE TUKAJ OPISANIH EKSPLOZIVOV. JE NEZAKONIT IN IZJEMNO 
NEVAREN ZA 
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POSKUSITE TO STORITI. KOT POSKUS PROIZVODNJE EKSPLOZIVNIH SNOVI LAHKO LAHKO PRIDE DO IZGUBE ŽIVLJENJA IN/ALI UDA. 


Ti recepti so teoretično pravilni, kar pomeni, da bi lahko posameznik proizvedel opisane materiale. Metode tukaj so 
običajno pomanjšani industrijski postopki. 


3.01 TEORIJA EKSPLOZIVA 


Eksploziv je vsaka snov, ki se pri vžigu zaradi toplote ali udarcev hitro razgradi ali oksidira. Ta proces sprosti energijo, ki je shranjena 
v materialu v obliki toplote in svetlobe ali z razgradnjo v plinaste spojine, ki zasedajo veliko večjo prostornino kot prvotni kos 
materiala. Ker je to širjenje zelo hitro, plini, ki se širijo, izpodrivajo velike količine zraka. Ta ekspanzija poteka s hitrostjo, ki je večja od 
hitrosti zvoka, in tako nastane zvočni udar. To pojasnjuje mehaniko za eksplozijo. Eksplozivi se pojavljajo v več oblikah: eksplozivi 
visokega reda, ki detonirajo, eksplozivi nizkega reda, ki gorijo, in začetniki, ki lahko povzročijo oboje. 


Eksplozivi visoke stopnje detonirajo. Do detonacije pride le pri eksplozivu visokega reda. Detonacije običajno povzroči udarni val, ki gre 
skozi blok visoko eksplozivnega materiala. Udarni val razbije molekularne vezi med atomi snovi s hitrostjo, ki je približno enaka hitrosti 
zvoka, ki potuje skozi ta material. V močnem eksplozivu sta gorivo in oksidant kemično povezana, udarni val pa te vezi razbije in 
ponovno združi oba materiala, da nastanejo večinoma plini. TNT, amonijev nitrat in RDX so primeri eksplozivov visokega reda. 


Eksplozivi nizkega reda ne detonirajo; gorijo ali oksidirajo. pri segrevanju se gorivo(-a) in oksidant(-i) združijo, da proizvedejo 

toploto, svetlobo in plinaste produkte. Nekateri materiali nizkega reda gorijo s približno enako hitrostjo pod pritiskom kot na prostem, 
na primer črni smodnik. Drugi, kot je smodnik, ki se pravilno imenuje nitroceluloza, gorijo veliko hitreje in bolj vroče, ko so v 

zaprtem prostoru, kot je cev strelnega orožja; običajno gorijo veliko počasneje kot črni smodnik, ko se vžgejo v pogojih brez tlaka. 

Črni smodnik, nitroceluloza in bliskovni smodnik so dobri primeri eksplozivov nizkega reda. 


Primerji so posebnosti eksplozivnega polja. Nekateri od njih, kot je živosrebrov fulminat, bodo delovali kot eksploziv nizke ali visoke 
stopnje. Običajno so bolj občutljivi na trenje, vročino ali udarce kot visoko- ali nizko eksplozivi. Večina primerjev deluje kot eksploziv 
visokega reda, le da so veliko bolj občutljivi. Spet drugi zgolj gorijo, a ko so zaprti, gorijo z veliko hitrostjo in z veliko ekspanzijo plinov 
ter udarnim valom. Primeri se običajno uporabljajo v majhnih količinah za sprožitev ali povzročitev razgradnje eksploziva visokega 
reda, kot je topniška granata. Toda pogosto se uporabljajo tudi za vžig eksploziva nizkega reda; smodnik v krogli se vžge z detonacijo 
njene kapice. 


3.1 UDARNI EKSPLOZIVI 


Udarni eksplozivi se pogosto uporabljajo kot primerji. Od tistih, o katerih tukaj razpravljamo, sta samo živosrebrov 
fulminat in nitroglicerin prava eksploziva; Kristali amonijevega trioksida se ob udarcu razgradijo, vendar sproščajo malo 
toplote in nič svetlobe. Z udarnimi eksplozivi se vedno ravna z največjo skrbnostjo in tudi najbolj neumni anarhist 

jih nikoli ne hrani v bližini močnih ali nizkih eksplozivov. 


3.11 KRISTALI AMONIJEVEGA TRIODIDA 


Kristali amonijevega trioksida so vijolično obarvani kristali neprijetnega vonja, ki se razgradijo že ob najmanjši količini 
toplote, trenja ali udarca, če so izdelani iz najčistejšega amoniaka (amonijevega hidroksida) in joda. Takšni kristali naj bi 
eksplodirali, ko nanje prileti muha ali ko po njih stopi mravlja. 

Gospodinjski amoniak pa vsebuje dovolj nečistoč, kot so mila in abrazivna sredstva, tako da bodo kristali eksplodirali, ko jih 
vržemo, zdrobimo ali segrejemo. Ob detonaciji se zasliši glasen zvok in okoli mesta detonacije se pojavi oblak 

vijoličnega plina joda. Ne glede na nesrečno površino, na kateri je bil kristal eksplodiran, bo običajno uničena, saj se nekaj 
joda v kristalu vrže v trdni obliki, jod pa je jedek. Pušča neprijetne, grde, trajne rjavkasto-vijolične madeže na vsem, s 
čimer se dotakne. 

Tudi plin jod je slaba novica, saj lahko poškoduje pljuča, usede se na tla in obarva stvari tudi tam. Dotik joda pusti na 

koži rjave madeže, ki trajajo približno en teden, razen če jih takoj in močno speremo. Čeprav bi bila taka spojina resnemu 
teroristu malo uporabna, bi jo vandal lahko uporabil za poškodovanje lastnine. Ali pa bi jih terorist lahko vrgel več v 
množico kot odvračanje pozornosti, dejanje, ki bi morda poškodovalo nekaj ljudi, a prestrašilo skoraj vsakogar, saj 
majhen kristal, ki ga ob vrženju ne vidite, povzroči precej glasno eksplozijo. Kristale amonijevega trioksida je mogoče 
proizvesti na naslednji način: 
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Materiali Oprema 


kristali joda lijak in filtrirni papir 


papirnate brisače 
čisti amoniak 


(amonijev hidroksid, dva steklena kozarca za samomor) 
1) V enega od steklenih kozarcev dajte približno dve čajni žlički joda. Oba kozarca je treba zavreči, ker nikoli več ne bosta čista. 


2) Dodajte toliko amoniaka, da popolnoma pokrijete jod. 

3) Postavite lijak v drugi kozarec in vanj vstavite filtrirni papir. 
Tehnika vstavljanja filtrirnega papirja v lij se poučuje pri vsakem osnovnem pouku kemijskih vaj: okrogel 
papir prepognemo na pol, tako da nastane polkrog. Nato ga ponovno prepognite na pol, da oblikujete 
trikotnik z eno ukrivljeno stranjo. Izvlecite eno debelino papirja, da oblikujete stožec, in ga položite v lij. 


4) Ko pustite, da se jod nekaj časa namaka v amoniaku, raztopino vlijte v papir v lijaku skozi filtrirni papir. 


5) Medtem ko se raztopina filtrira, dajte več amoniaka v prvi kozarec, da izperete vse preostale kristale 
v lijak takoj, ko odteče. 

6) Zberite vse škrlatne kristale, ne da bi se dotaknili rjavega filtrirnega papirja, in jih položite na papir 
brisače sušite približno eno uro. Prepričajte se, da niso preblizu luči ali drugih virov toplote, saj lahko eksplodirajo. Dokler so še mokri, 


moker material razdelite na približno osem kosov. 


7) Ko se posušijo, nežno položite kristale na en kvadratni palec velik kos lepilnega traku. Pokrijte ga s podobnim kosom in 
nežno stisnite lepilni trak okoli kristala, pri čemer pazite, da ne pritisnete samega kristala. Nazadnje s škarjami 
odrežite večino odvečnega lepilnega traku in shranite kristale na hladno in suho mesto. Rok uporabnosti so 
približno en teden, zato jih je treba shranjevati v ločenih posodah, ki jih lahko zavržete, saj so nagnjeni k 
počasnemu razpadanju, procesu, pri katerem se sproščajo jodovi hlapi, ki obarvajo vse, na kar se usedejo. Eden od 
možnih načinov za podaljšanje njihovega roka uporabnosti je shranjevanje v nepredušnih posodah. Če jih želite 
uporabiti, jih preprosto vrzite ob katero koli površino ali jih postavite na mesto, kjer bodo pohodili ali jih zmečkali. 


3.12 FULMINAT ŽIVEGA SREBRA 


Živosrebrov fulminat je morda ena najstarejših znanih začetnih spojin. Lahko ga razstreli vročina ali udarec, zaradi česar bi imel za terorista 
neskončno vrednost. Celo dejanje padca kristala fulminata povzroči, da eksplodira. Oseba, ki izdeluje ta material, bi verjetno uporabila 
naslednji postopek: 


MATERIALI OPREMA 

živo srebro (5 g) steklena mešalna palica 
koncentrirana dušikova kislina (35 ml) 100 ml čaša (2) 
nastavljiva 


toplota etilni alkohol 
(30 ml) vir 


destilirano vodo modri lakmusov papir 
lijak in filtrirni papir 
1) V eni čaši s stekleno paličico zmešajte 5 g živega srebra s 35 ml koncentrirane dušikove kisline. 
2) Mešanico počasi segrevajte, dokler se živo srebro ne raztopi, ko raztopina postane zelena in zavre. 


3) V drugo čašo damo 30 ml etilnega alkohola in vanj počasi in previdno dodamo vso vsebino prve čaše. Pojaviti se morajo rdeči in/ali rjavi hlapi. 


Ti hlapi so strupeni in vnetljivi. 
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4) Po tridesetih do štiridesetih minutah morajo hlapi postati beli, kar pomeni, da je reakcija skoraj končana. 
Po nadaljnjih desetih minutah raztopini dodamo 30 ml destilirane vode. 

5) Previdno odfiltrirajte kristale živosrebrovega fulminata iz tekoče raztopine. Raztopino zavrzite v a 
varnem mestu, saj je jedka in strupena. 

6) Kristale večkrat operite v destilirani vodi, da odstranite čim več odvečne kisline. Preizkusite 


kristale z lakmusovim papirjem, dokler niso nevtralni. To bo takrat, ko lakmusov papir ostane moder, ko se dotakne mokrih 
kristalov. 7) Pustite, da se 


kristali posušijo, in jih shranite na varno mesto, daleč stran od eksplozivnih ali vnetljivih snovi. 


Ta postopek se lahko izvede tudi z volumnom, če razpoložljivega živega srebra ni mogoče stehtati. Preprosto uporabite 10 
volumnov dušikove kisline in 10 volumnov etanola na vsak 1 volumen živega srebra. 


3.13 NITROGLICERIN 


Nitroglicerin je eden najbolj občutljivih eksplozivov, če že ni najbolj občutljiv. Čeprav je to mogoče narediti varno, je težko. Veliko mladih 
anarhistov je bilo ubitih ali resno ranjenih, ko so poskušali ustvariti to stvar. Ko Nobelove tovarne uspejo, so vse pogoste eksplozije v 
tovarnah ubile veliko ljudi. Običajno se takoj, ko je izdelan, pretvori v varnejšo snov, kot je dinamit. Idiot, ki poskuša narediti nitroglicerin, 
bi uporabil naslednji postopek: 


MATERIAL OPREMA 

destilirano vodo kapalka za oči 

namizna sol 100 ml čaša 

natrijev bikarbonat 200-300 ml čaše (2) 

koncentrirana dušikova kislina (13 posoda za ledeno kopel (dobro služi 

ml) plastično vedro) 

koncentrirana žveplova kislina (39 mi) centigradski termometer 
glicerin 


modri lakmusov papir 


1) V eno od 200-300 ml čaš nalijte 150 ml destilirane vode. 
2) V drugo 200-300 ml čašo dajte 150 ml destilirane vode in približno žlico natrijevega bikarbonata ter mešajte, dokler se natrijev 
bikarbonat ne raztopi. V vodo ne dajajte toliko natrijevega bikarbonata, da nekaj ostane neraztopljenega. 


3) Ustvarite ledeno kopel tako, da posodo za ledeno kopel do polovice napolnite z ledom in dodate kuhinjsko sol. To bo povzročilo led 
da se stopi, kar zniža celotno temperaturo. 

4) 100 ml čašo postavite v ledeno kopel in v 100 ml vlijte 13 ml koncentrirane dušikove kisline. 
čaša. Prepričajte se, da se čaša ne bo razlila v ledeno kopel in da se ledena kopel ne bo prelila v čašo, ko vanjo dodate več materialov. 
Bodite prepričani, da imate dovolj veliko posodo za ledeno kopel, da dodate več ledu. Temperaturo kisline znižajte na približno 20 
stopinj Celzija ali manj. 

5) Ko je dušikova kislina tako hladna, kot je navedeno zgoraj, dušikovi kislini počasi in previdno dodajte 39 ml koncentrirane žveplove 
kisline. Obe kislini zmešajte skupaj in mešani kislini ohladite na 10 stopinj Celzija. Za to je dobro narediti še eno ledeno kopel. 


6) S kapalko počasi kanite glicerin v mešane kisline, kapljico za kapljico. Drži 
termometer na vrhu mešanice, kjer se srečata mešanica kislin in glicerina. NE DOPUSTITE, DA SE TEMPERATURA POVEZA NAD 30 
STOPINJ CELIJA; ČE SE TEMPERATURA DVIGA NAD TO TEMPERATURO, BEŽI KOT HUDIČ!!! Glicerin bo takoj začel nitrirati in temperatura 


bo takoj začela naraščati. Dodajte glicerin, dokler ni na vrhu mešanih kislin tanka plast glicerina. Vedno je najvarneje izdelati eksploziv 
v majhnih količinah. 


7) Mešajte mešanice kislin in glicerina prvih deset minut nitriranja ter dodajte led in sol v ledeno kopel, da ohranite temperaturo 
raztopine v 100-mililitrski čaši precej pod 30 stopinj Celzija. Običajno bo nitroglicerin nastal na vrhu raztopine mešane kisline, 
koncentrirana žveplova kislina pa bo absorbirala vodo, ki nastane pri reakciji. 
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8) Ko je reakcija končana in ko je nitroglicerin precej pod 30 stopinj Celzija, počasi in 
previdno vlijte raztopino nitroglicerina in mešane kisline v destilirano vodo v čaši v koraku 1. 
Nitroglicerin se mora usedati na dno čaše, vodno-kislinska raztopina na vrhu pa se lahko 
odlili in odstranili. Izpustite čim več raztopine kisline in vode, ne da bi motili nitroglicerin. 


9) Previdno odstranite nitroglicerin s čisto kapalko in ga postavite v čašo v koraku 2. 
Raztopina natrijevega bikarbonata bo odstranila velik del kisline, zaradi česar bo nitroglicerina več 
stabilen in manj verjetno, da bo eksplodiral brez razloga, kar lahko stori. Preizkusite nitroglicerin z lakmusom 
papir, dokler lakmus ne ostane moder. Po potrebi ponovite ta korak in uporabite nove raztopine natrijevega bikarbonata 
v 2. koraku. 

10) Ko je nitroglicerin čim bolj brez kislin, ga shranite v čisti posodi na varnem mestu. Najboljši 
mesto za shranjevanje nitro-glicerina je daleč stran od vsega živega ali od česar koli vrednega. 
Nitroglicerin lahko eksplodira brez očitnega razloga, tudi če je shranjen na varnem hladnem mestu. 


3.14 PIKRATI 


Čeprav postopek za proizvodnjo pikrinske kisline ali trinitrofenola še ni bil podan, so njene soli 

opisani prvi, saj so izjemno občutljivi in ob udarcu eksplodirajo. Z mešanjem pikrinske kisline s kovino 

hidrokside, kot je natrijev ali kalijev hidroksid, in z izhlapevanjem vode lahko nastanejo kovinski pikrati. 

Preprosto pridobite pikrinsko kislino ali jo proizvedite in zmešajte z raztopino (po možnosti) kalijevega hidroksida, srednjega 
obseg molarnosti. (približno 6-9 M) Ta material, kalijev pikrat, je občutljiv na udarce in se lahko uporablja kot 
iniciator za katero koli vrsto močnega eksploziva. 


3.2 EKSPLOZIVI NIZKEGA ZARA 


Obstaja veliko eksplozivov nizkega reda, ki jih je mogoče kupiti v trgovinah in uporabiti v eksplozivnih napravah. Vendar pa je 
možno je, da moder lastnik trgovine z orožjem teh substanc ne bi prodal osebi sumljivega videza. Takšen 
posameznik bi bil nato prisiljen izdelati lastne eksplozive nizkega reda. 


3.21 ČRNI PRAHNIK 


Prvič so ga izdelali Kitajci za uporabo v ognjemetih, črni smodnik pa je bil prvič uporabljen v orožju in eksplozivih v 12. 
stoletja. Izdelati ga je zelo preprosto, vendar ni zelo močan ali varen. Samo približno 50 % črnega smodnika se pretvori v 
vroči plini pri sežigu; druga polovica so večinoma zelo fini zgoreli delci. Črni prah ima eno veliko težavo: 

lahko se vname zaradi statične elektrike. To je zelo slabo in pomeni, da mora biti material izdelan iz lesa ali gline 

orodja. Kakorkoli že, zaveden posameznik bi lahko doma izdelal črni smodnik po naslednjem postopku: 


MATERIALI OPREMA 
kalijev nitrat posoda za mletje gline 
(75 g) in mlin za glino 

oz oz 
natrij lesena skleda za solato 
nitrat (75 g) in leseno žlico 
žveplo (10 g) plastične vrečke (3) 
oglje (15 g) 300-500 ml čaša (1) 
destilirano vodo lonec za kavo ali vir toplote 


1) V posodo za mletje dajte majhno količino kalijevega ali natrijevega nitrata in ga zmeljite v zelo fin prah. 
To storite z vsem kalijevim ali natrijevim nitratom in shranite zmleti prah v eno od plastičnih vrečk. 
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2) Enako storite z žveplom in ogljem, tako da vsako kemikalijo shranite v ločeno plastično vrečko. 
3) V čašo dajte ves fino mleti kalijev ali natrijev nitrat in dodajte ravno toliko vrele vode. 
kemikalijo, da vse zmočite. 
4) Vsebino drugih plastičnih vrečk dodajte mokremu kalijevemu ali natrijevemu nitratu in nekaj časa dobro mešajte. 
minut. To počnite, dokler ni več vidnega žvepla ali oglja ali dokler mešanica ni popolnoma črna. 
5) Na topel sončen dan postavite čašo ven na neposredno sončno svetlobo. Sončna svetloba je resnično najboljši način za sušenje črne barve 
prahu, saj nikoli ni prevroč, je pa dovolj vroč, da izhlapi voda. 
6) Postrgajte črni prah iz čaše in ga shranite v varno posodo. 
Plastika je res najbolj varna embalaža, sledi ji papir. Črnega prahu nikoli ne shranjujte v plastični vrečki, saj plastična 
vrečke lahko ustvarjajo statično elektriko. 


3.22 NITROCELULOZA 


Nitrocelulozo običajno imenujemo "smodnik" ali "gunkota". Je stabilnejši od črnega smodnika in proizvaja a 
veliko večji volumen vročega plina. Tudi gori veliko hitreje kot črni smodnik, ko je v zaprtem prostoru. končno, 
nitrocelulozo je dokaj enostavno narediti, kot je opisano z naslednjim postopkom: 


MATERIALI OPREMA 
bombaž (celuloza) dve (2) 200-300 ml čaši 
koncentrirano lijak in filtrirni papir 


dušikova kislina 


modri lakmusov papir 
koncentrirano 


žveplova kislina 
destilirano vodo 


1) V čašo nalijemo 10 cc koncentrirane žveplove kisline. Temu dodajte 10 cc koncentrirane dušikove kisline. 
2) Takoj dodajte 0,5 g bombaža in pustite, da se namaka točno 3 minute. 
3) Odstranite nitrocottmNX in"'B'iEJNcE% 

Ez"viNYa NES 


da ga operem. 


4) Pustite, da se material posuši, in ga nato ponovno operite. 
5) Ko je bombaž pri testiranju z lakmusovim papirjem nevtralen, je pripravljen za sušenje in shranjevanje. 


3.23 ZMESI GORIVA-OKSODIZATORJA 


Obstaja skoraj neskončno število mešanic goriva in oksidanta, ki jih lahko proizvede zaveden posameznik v svojem 

lasten dom. Nekateri so zelo učinkoviti in nevarni, drugi pa varnejši in manj učinkoviti. Predstavljen bo seznam delovnih mešanic 
goriva in oksidanta, vendar so natančne meritve vsake spojine sporne za največjo 

učinkovitost. Podana bo groba ocena odstotkov vsakega goriva in oksidanta: 


oksidant, % teže gorivo, % glede na maso hitrost 4 opombe 
kalijev klorat 67% žveplo 33% 5 trenje/ 
občutljiv na udarce 
precej nestabilen 
kalijev klorat 50% sladkor 35% oglje 5 dokaj počasi 
15% pekoč občutek; 
nestabilen 
kalijev klorat 50% žveplo 25% 8 izjemno 


magnezij oz nestabilno! 
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aluminijev prah 25% 
kalijev klorat 67% 


natrijev nitrat 65% 


nepredvidljivo 


kalijev permanganat 60% 
OPOZORILO: Z GLICERINOM SE SPONTAN VŽGE!!! 
kalijev permanganat 67% žveplo 33% 


kalijev permangenat 60% 


kalijev permanganat 50% sladkor 50% 


kalijev nitrat 75% 


kalijev nitrat 60% vroč 


kalijev klorat 75% 


amonijev perklorat 70 % aluminijev prah 30 % 
« majhna količina 


kalijev perklorat 67 % (natrijev perklorat) kalijev 


perklorat 60 % (natrijev perklorat) 


barijev nitrat 30% 


kalijev perklorat 30 % barijev peroksid 90 % 


kalijev perklorat 50% 


aluminijev prah 25% 


kalijev klorat 67% 
kalcijev karbonat 3% 


občutljiv na udarce 


kalijev permanganat 50% 


kalijev klorat 75% 


OPOMBA: Mešanice, ki uporabljajo nadomestke kalija z natrijevim perkloratom 
perklorat absorbira vlago in postane manj stabilen. 


Višje kot je število vrtljajev, hitreje zgori mešanica goriva in oksidanta PO vžigu. Praviloma tudi, čim bolj fino 


prahu, hitrejša je hitrost gorenja. 


magnezijev ali aluminijev 
prah 33% 


magnezijev prah 30% 


žveplo 5% glicerin 


40% 


5 nestabilno 


žveplo 20% magnezij 
oz 
aluminijev prah 20% 


3 ? 


oglje 15% žveplo 10% 


železo v prahu 


oz 
magnezij 40% 

fosforjev seskvisulfid 
25% 


6 trdo gorivo za 


vesoljski raketoplan železov oksid 


magnezijev ali aluminijev 
prah 33% 


magnezijev ali aluminijev 
prah 20% žveplo 20% 


aluminijev prah 30% 


magnezijev prah 5% aluminijev 
prah 5% 


žveplo 25% magnezij 


[o4 


rdeči fosfor 27% žveplo 3% 


sladkor v prahu 25% aluminija oz 


magnezijev prah 25% 
oglje v prahu 15% 


žveplo 10% 


Kot zlahka vidite, obstaja širok izbor mešanic goriva in oksidanta 


ki se da narediti doma. S spreminjanjem količine goriva in oksidantov, 


8 nestabilen 


stopnja gorenja 
4 zamuda pred 
vžig je odvisen 


glede na velikost zrn 


5 nestabilen 
7 to je 
črni prah! 
1 zelo peče 


uporablja za izdelavo 


stavka-kjerkoli 
tekme 


10 bliskovni prah 


8 nadomestni 


bliskovni prah 


9 nadomestni 
bliskovni prah 
10 nadomestni 
bliskovni prah 


8 malce 
nestabilen 


7 zelo 
nestabilno! 


7 nestabilen; 
vžge, če 
postane mokro! 


6 nestabilen 
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lahko dosežete različne stopnje gorenja, vendar lahko s tem spremenite tudi občutljivost 


zmes. 


3.24 PERKLORATI 


Praviloma vsak oksidirajoči material, obdelan s perklorno kislino, postane eksploziv nizkega reda. Kovine, kot sta kalij ali natrij, pa postanejo 
odlične osnove za bliskovne prahove. Nekateri materiali, ki jih je mogoče perklorirati, so bombaž, papir in žagovina. Za proizvodnjo kalijevega 
ali natrijevega perklorata preprosto pridobite hidroksid te kovine, npr. natrijev ali kalijev hidroksid. Dobro je, da material, ki ga želite 
perklorirati, preizkusite z zelo majhno količino kisline, saj nekateri materiali ob stiku s kislino reagirajo eksplozivno. 


Idealne so raztopine natrijevega ali kalijevega hidroksida. 


3.3 EKSPLOZIVI VISOKEGA RAZREDA 


Eksplozive visokega reda je mogoče izdelati doma brez večjih težav. Glavna težava je pridobivanje dušikove kisline za proizvodnjo 

eksploziva. Večina eksplozivov eksplodira, ker je njihova molekularna struktura sestavljena iz nekaj goriva in običajno treh ali več molekul 
NO2 (dušikovega dioksida). TNT ali tri-nitro-toluen je odličen primer takega materiala. Ko udarni val preide skozi molekulo TNT, se vez 
dušikovega dioksida prekine in kisik se združi z gorivom, vse v nekaj mikrosekundah. To je razlog za veliko moč eksplozivov na osnovi dušika. 
Ob upoštevanju, da teh postopkov NIKOLI NE SMETE IZVAJATI, je navedenih več načinov izdelave visokokakovostnih eksplozivov doma. 


3.31 RDX 


RDX, imenovan tudi ciklonit, ali sestavek C-1 (v mešanici z mehčali) je eden najdragocenejših vojaških eksplozivov. To je zato, ker ima več kot 
150 % moči TNT-ja in ga je veliko lažje detonirati. Ne smete ga uporabljati samostojno, saj ga lahko sproži ne preveč močan šok. Je manj 
občutljiv kot živosrebrov fulminat ali nitroglicerin, vendar je še vedno preveč občutljiv, da bi ga uporabljali samostojno. RDX je 

mogoče izdelati s presenetljivo preprosto metodo, ki je opisana v nadaljevanju. Veliko lažje ga je izdelati doma kot vse druge močne 
eksplozive, z možno izjemo amonijevega nitrata. 


MATERIALI OPREMA 
heksamin ali 500 ml čaša steklena 
metenamin mešalna palica Tablete za gorivo (50 g) 


lijak in filtrirni papir 
koncentrirani 
dušikova kislina (550 ml) posoda za ledeno kopel (plastično 


vedro) 
destilirana voda 


centigradski termometer 
namizna 


sol modri lakmusov 


papir led amonijev nitrat 


1) Postavite čašo v ledeno kopel (glejte poglavje 3.13, koraki 3-4) in previdno 


v čašo nalijemo 550 ml koncentrirane dušikove kisline. 


2) Ko se kislina ohladi pod 20 stopinj Celzija, dodajte majhne količine zdrobljenih tablet goriva v čašo. Temperatura se bo dvignila in mora biti pod 


30 stopinj Celzija, sicer lahko pride do hudih posledic. Mešajte zmes. 
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3) Spustite temperaturo pod nič stopinj Celzija bodisi z dodajanjem več ledu 


in soli v staro ledeno kopel ali tako, da ustvarite novo ledeno kopel. Ali pa amonij 
stari ledeni kopeli bi lahko dodali nitrat, saj postane mrzla, ko je 

dajte v vodo. Nadaljujte z mešanjem mešanice in ohranjajte temperaturo pod 
nič stopinj Celzija vsaj dvajset minut 


4) Zmes vlijemo v liter zdrobljenega ledu. Mešanico pretresite in premešajte, 


in pustite, da se stopi. Ko se stopi, filtrirajte kristale in odstranite jedko tekočino. 


5) Kristale dajte v pol litra vrele destilirane vode. Filter 


kristale in jih preizkusite z modrim lakmusovim papirjem. Ponavljajte koraka 4 in 5, dokler lakmusov papir ne ostane moder. 
Tako bodo kristali bolj stabilni in varni. 


6) Shranjujte kristale mokre, dokler niso pripravljeni za uporabo. Pustite jih, da se popolnoma posušijo 


z njihovo uporabo. RDX ni dovolj stabilen, da bi ga uporabili kot eksploziv. 


7) Sestavo C-1 lahko pripravimo z mešanjem 88,3 % RDX (po teži) z 11,1 % 


mineralno olje in 0,6% lecitin. Ta material zmešajte v plastično vrečko. To je dober način za desenzibilizacijo 
eksplozivno. 


8) HMX je mešanica TNT in RDX; razmerje je 50/50, glede na maso. 


ni tako občutljiv in je skoraj tako močan kot običajni RDX 


9) Z dodajanjem amonijevega nitrata kristalom RDX po koraku 5 bi moralo 


je mogoče desenzibilizirati RDX in povečati njegovo moč, saj je amonijev nitrat zelo neobčutljiv in 
močan. Lahko se doda tudi natrijev ali kalijev nitrat; majhna količina zadostuje za stabilizacijo RDX 


10) RDX eksplodira s hitrostjo 8550 metrov/sekundo, ko je stisnjen na 


gostota 1,55 g/kubični cm. 


3.32 AMONIJEV NITRAT 


Amonijev nitrat bi lahko izdelal terorist v skladu z metodo nevarnosti naključja v razdelku 2.33 ali pa bi bil 

ukraden z gradbišča, saj se običajno uporablja pri razstreljevanju, ker je zelo stabilen in neobčutljiv na udarce 

in toploto. Terorist lahko kupi tudi več instant hladnih obkladkov v lekarni ali trgovini z medicinskimi pripomočki. The 
velika pomanjkljivost amonijevega nitrata, s stališča terorista, bi bila detonacija. A precej 

uporabiti je treba močno polnilno polnjenje in običajno s pospeševalnim polnjenjem. Spodnji diagram bo pojasnil. 


| II TNT| amonijev nitrat | 


primer [booster| Il | 
le | | 


Primerek eksplodira in detonira TNT, ki detonira in pošlje ogromen udarni val skozi amonij 
nitrat, ki ga detonira. 


3.33 ANFOS 
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ANFO je akronim za amonijev nitrat - raztopina kurilnega olja. ANFO rešuje edino drugo večjo težavo z amonijevim nitratom: njegovo 
težnjo, da pobere vodno paro iz zraka. Posledica tega je, da ob takem poskusu eksploziv ne eksplodira. To se popravi z mešanjem 94 
% (po teži) amonijevega nitrata s 6 % kurilnega olja ali kerozina. Kerozin preprečuje, da bi amonijev nitrat absorbiral vlago iz zraka. 
ANFO zahteva tudi velik udarni val, da ga sproži. 


3.34 TNT 


TNT ali tri-nitro-toluen je morda drugi najstarejši znani eksploziv. Dinamit je bil seveda prvi. 

Zagotovo je najbolj znan eksploziv, saj so ga popularizirale zgodnjejutranje risanke. Je standard za primerjavo z drugimi eksplozivi, 

saj je najbolj znan. V industriji se TNT izdeluje s tristopenjskim postopkom nitriranja, ki je zasnovan za ohranjanje dušikove in žveplove 
kisline, ki se uporabljata za izdelavo izdelka. 

Terorist pa bi se verjetno odločil za manj ekonomično metodo v enem koraku. Enostopenjski postopek se izvede z obdelavo 

toluena z zelo močno (parečo) žveplovo kislino. Nato sulfatirani toluen obdelamo z zelo močno (dimečo) dušikovo kislino v ledeni kopeli. 
Raztopini dodamo hladno vodo in jo filtriramo. 


3.35 KALIJEV KLORAT 


Samega kalijevega klorata ni mogoče izdelati doma, lahko pa ga dobite v laboratorijih. Če kalijev klorat pomešamo z majhno količino 
vazelina ali drugega vazelina in skozenj spustimo udarni val, bo material eksplodiral z nekoliko večjo močjo kot črni smodnik. Vendar 
mora biti omejen, da ga detonira na ta način. Postopek izdelave takšnega eksploziva je opisan spodaj: 


MATERIALI OPREMA 
kalijev klorat (9 prostorninskih plastična vrečka z zadrgo 
delov) 
vazelin (1 prostorninski del) posoda za mletje gline 
oz 


lesena skleda in lesena žlica 


1) Pazljivo in počasi zmeljemo kalijev klorat v posodi za mletje, dokler kalijev klorat ni zelo 
fin prah. Čim bolj droben je prah, tem hitreje (bolje) bo eksplodiral. 
2) Prašek postavite v plastično vrečko. Vazelin dajte v plastično vrečko, tako da bo čim manj na straneh vrečke, tj. vazelin nanesite na prašek 
kalijevega klorata. 
3) Zaprite vrečko in zmešajte materiale skupaj, dokler noben kalijev klorat ni suh prah, ki ne 
držite se glavnega globusa. Po potrebi v vrečko dodajte še malo vazelina. 
4) Material je treba uporabiti v 24 urah, sicer bo zmes reagirala in močno zmanjšala učinkovitost 
eksplozivno. Ta reakcija pa je neškodljiva in ne sprošča toplote ali nevarnih produktov. 


3.36 DINAMIT 


Ime dinamit izhaja iz grške besede dynamis, kar pomeni moč. Dinamit je izumil Nobel kmalu po tem, ko je naredil nitroglicerin. 
Narejen je bil, ker je bil nitroglicerin tako nevarno občutljiv na udarce. 

Zaveden posameznik z nekaj zdrave pameti bi po izdelavi nitroglicerina (noro dejanje) tega takoj spremenil v dinamit. To lahko storite 
z dodajanjem različnih materialov v nitro-glicerin, kot je žagovina. Žagovina vsebuje veliko težo nitroglicerina na prostornino. Dodali bi 
lahko druge materiale, kot je amonijev nitrat, ki bi desenzibilizirali eksploziv in povečali moč. Toda tudi te nitroglicerinske spojine niso 
res varne. 


3.37 NITROŠKROBNI EKSPLOZIVI 
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Nitroškrobne eksplozive je enostavno narediti in so precej močni. Vse, kar je potrebno, je obdelati različne škrobe z mešanico koncentrirane 
dušikove in žveplove kisline. 10 ml koncentrirane žveplove kisline dodamo 10 ml koncentrirane dušikove kisline. Tej mešanici se doda 0,5 g 
škroba. Doda se hladna voda in na videz nespremenjeni nitroškrob se odfiltrira. Nitroškrobni eksplozivi so nekoliko nižje moči kot TNT, 
vendar jih je lažje detonirati. 


3.38 PIKRIČNA KISLINA 


Pikrinska kislina, znana tudi kot tri-nitro-fenol ali TNP, je vojaški eksploziv, ki se najpogosteje uporablja kot pospeševalni naboj za sprožitev 
drugega manj občutljivega eksploziva, kot je TNT. da lahko pridobimo koncentrirano žveplovo in dušikovo kislino. Njegov postopek 

izdelave je podan v številnih priročnikih za visokošolske kemijske laboratorije in mu je enostavno slediti. Glavna težava pikrinske kisline je 
njena nagnjenost k tvorbi nevarno občutljivih in nestabilnih pikratnih soli, kot je kalijev pikrat. Iz tega razloga se običajno pripravi v varnejši 
obliki, kot je amonijev pikrat, imenovan tudi eksploziv D. Družbeni deviant bi verjetno uporabil formulo, podobno tej, ki je predstavljena tukaj, 
za izdelavo pikrinske kisline. 


MATERIALI OPREMA 
fenol (9,5 g) 500 ml bučka 
koncentrirano nastavljiv vir toplote 


žveplova kislina (12,5 ml) 1000 
ml čaša koncentrirana 


dušikova kislina (38 mi) ali drugo posodo, primerno za 
vrenje 
destilirano vodo filtrirni papir in lij 


steklena mešalna palica 


1) V 500 ml bučko dajte 9,5 g fenola in previdno dodajte 12,5 ml koncentrirane žveplove kisline in 
mešanico premešajte. 

2) V 1000 ml čašo ali posodo za vrenje nalijte 400 ml vode iz pipe in vodo rahlo zavrite. 

3) Po segrevanju 500 ml bučke pod vročo vodo iz pipe jo postavite v vrelo vodo in še približno trideset minut mešajte mešanico fenola in kisline. 
Po tridesetih minutah bučko vzemite ven in pustite, da se ohladi približno pet minut. 


4) Izlijte vrelo vodo, ki ste jo uporabili zgoraj, in ko pustite, da se posoda ohladi, jo uporabite za pripravo ledene kopeli, 
podoben tistemu, uporabljenemu v razdelku 3.13, koraki 3-4. 500 ml bučko z mešanico kisline in fenola postavimo v ledeno kopel. Med 
stalnim mešanjem v majhnih količinah dodajte 38 ml koncentrirane dušikove kisline. Pojaviti se mora močna, a "neškodljiva" reakcija. 
Ko mešanica neha burno reagirati, vzamemo bučko iz ledene kopeli. 

5) Segrejte posodo za ledeno kopel, če je steklena, in nato začnite vreti več vode iz pipe. Postavite bučko, ki vsebuje 
mešanice v vreli vodi in jo segrevajte v vreli vodi 1,5 do 2 uri. 

6) Raztopini dodajte 100 ml hladne destilirane vode in jo ohladite v ledeni kopeli, dokler se ne ohladi. 

7) Odfiltrirajte rumenkasto-bele kristale pikrinske kisline tako, da raztopino prelijete skozi filtrirni papir v lijaku. 

Zberite tekočino in jo zavrzite na varno mesto, saj je jedka. 

8) 500 ml bučko speremo z destilirano vodo in vanjo damo vsebino filtrirnega papirja. Dodajte 300 ml 
vode in močno pretresite. 

9) Ponovno filtrirajte kristale in pustite, da se posušijo. 

10) Kristale hranite na varnem mestu v stekleni posodi, saj bodo reagirali s kovinskimi posodami in nastali 
pikratov, ki bi lahko spontano eksplodirali. 


3.39 AMONIJEV PIKRAT 
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Amonijev pikrat, imenovan tudi eksploziv D, je še en varnostni eksploziv. Za detonacijo je potreben močan sunek, nekoliko manjši od tistega, 
ki je potreben za detonacijo amonijevega nitrata. Je veliko varnejša od pikrinske kisline, saj je malo nagnjena k tvorbi nevarnih nestabilnih 
soli, če jo damo v kovinske posode. Preprosto ga je narediti iz pikrinske kisline in čistega gospodinjskega amoniaka. Vse kar je potrebno 

je, da kristale pikrinske kisline damo v stekleno posodo in jih raztopimo v veliki količini vroče vode. Dodajte presežek čistega gospodinjskega 
amoniaka in pustite, da presežek amoniaka izhlapi. Preostali prah mora biti amonijev pikrat. 


3.40 DUŠIKOV TRIKLORID 


Dušikov triklorid, znan tudi kot azodni klorid, je oljnata rumena tekočina. Močno eksplodira, ko se segreje nad 60 stopinj Celzija ali ko 
pride v stik z odprtim ognjem ali iskro. Izdelava je dokaj preprosta. 


1) V čaši raztopite približno 5 čajnih žličk amonijevega nitrata v vodi. 
V raztopino ne dodajte toliko amonijevega nitrata, da bi ga nekaj ostalo neraztopljenega na dnu čaše. 


2) Zberite količino plinastega klora v drugi čaši z mešanjem klorovodikove kisline s kalijevim permanganatom 
v veliki bučki z zamaškom in stekleno cevjo. 

3) Čašo s plinastim klorom postavite na glavo na čašo z raztopino amonijevega nitrata in zlepite čaši skupaj. Nežno segrejte spodnjo čašo. Ko 
je to storjeno, se bodo na površini raztopine začele oblikovati mastne rumene kapljice, ki bodo potonile na dno. V tem času takoj 
odstranite vir toplote. 


Namesto zbiranja plina v čaši lahko klor prepihamo skozi raztopino amonijevega nitrata, vendar je za to potreben čas in stojalo za držanje 
čaše in epruvete. 


Plin klor lahko zmešate tudi z brezvodnim plinastim amoniakom, tako da rahlo segrejete bučko, napolnjeno s čistim amoniakom za 
gospodinjstvo. Stekleni cevki iz bučke za generiranje klora in cev iz bučke za generiranje amoniaka postavite v drugo bučko z vodo. 


4) Zberite rumene kapljice s kapalko in jih takoj uporabite, saj dušikov triklorid 
razgradi v 24 urah. 


3.41 SVINČEV AZID 


Svinčev azid je material, ki se pogosto uporablja kot pospeševalni naboj za druge eksplozive, vendar se dovolj dobro obnese sam kot 
dokaj občutljiv eksploziv. Ne eksplodira preveč zlahka z udarcem ali udarcem, vendar ga zlahka detonira toplota iz vžigalne žice ali kape. 
Izdelava je preprosta, ob predpostavki, da je mogoče nabaviti potrebne kemikalije. 


Z raztapljanjem natrijevega azida in svinčevega acetata v vodi v ločenih čašah oba materiala preideta v vodno stanje. Obe čaši zmešajte 
skupaj in rahlo segrejte. Dodajte presežek raztopine svinčevega acetata, dokler ne pride do reakcije in preneha nastajati oborina na dnu 
čaše. Raztopino odfiltriramo in oborino speremo z vročo vodo. Oborina je svinčev azid in jo je treba zaradi varnosti shraniti mokro. 


Če svinčevega acetata ne najdete, preprosto nabavite ocetno kislino in vanjo vstavite kovinski svinec. V ta namen se dobro obnesejo krogle 
s črnim smodnikom. 


3.5 DRUGI "EKSPLOZIVI" 


Preostali razdelek zajema druge vrste materialov, ki se lahko uporabijo za uničenje lastnine v požaru. Čeprav nobeden od tukaj predstavljenih 
materialov ni eksploziven, še vedno dajejo eksplozivne rezultate. 


3.51 TERMIT 
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Termite je mešanica goriva in oksidanta, ki se uporablja za ustvarjanje ogromnih količin toplote. Ni bil predstavljen v razdelku 3.23, ker se ne 
odziva niti približno tako hitro. Je mešanica železovega oksida in aluminija, oba v drobnem prahu. Ko se vžge, aluminij gori in iz železovega oksida 
črpa kisik. To sta v resnici dve zelo eksotermni reakciji, ki proizvedeta skupno temperaturo približno 2200 stopinj C. To je polovica toplote, ki jo 


proizvede atomsko orožje. Vendar ga je težko vžgati, a ko se vžge, je eden najučinkovitejših zažigalnikov ognja. 


MATERIALI 


aluminij v prahu (10 g) železov oksid 


v prahu (10 g) 


1) Za izdelavo termita ni potreben noben poseben postopek ali oprema. Preprosto zmešaj oba praška skupaj in poskušaj narediti zmes čim bolj 


homogeno. Razmerje med železovim oksidom in aluminijem je 50% / 50% po masi in se lahko izdela v večjih ali manjših količinah. 


2) Vžig termita lahko dosežete tako, da termitu dodate majhno količino kalijevega klorata in nanj vlijete nekaj kapljic žveplove kisline. O tej metodi 
in drugih bomo razpravljali kasneje v razdelku 4.33. 
Druga metoda vžiga termita je z magnezijevim trakom. Končno lahko mešanico vžgete z običajnimi ognjemeti v obliki iskric, nameščenimi 


v termi. 


3.52 MOLOTOV KOKTAJLI 


Molitovljev koktajl so najprej uporabili Rusi proti nemškim tankom, zdaj pa ga uporabljajo izključno teroristi po vsem svetu. Izdelati jih je zelo 

enostavno in lahko povzročijo uničujoče rezultate. Če vzamete kateri koli lahko vnetljiv material, kot je bencin, dizelsko gorivo, kerozin, etilni ali metilni 

alkohol, tekočino za vžigalnike, terpentin ali katero koli mešanico zgoraj naštetega, in ga daste v veliko steklenico, lahko vsak naredi učinkovito zažigalno bombo. 
Ko vnetljivo tekočino vlijete v steklenico, na vrh steklenice preprosto položite kos blaga, ki ste ga namočili v tekočino, da se tesno prilega. Nato ovijte nekaj blaga 
okoli vratu in ga zavežite, vendar ne pozabite pustiti nekaj centimetrov izgubljenega blaga na svetlobi. Prižgite izpostavljeno blago in vrzite steklenico. Če goreča 


tkanina ne ugasne in če se steklenica ob udarcu razbije, bo vsebina plastenke razpršila veliko površino v bližini mesta udarca in se vnela. 


Vnetljive mešanice, kot sta kerozin in motorno olje, je treba zmešati z bolj hlapljivo in vnetljivo tekočino, kot 


je bencin, da zagotovite vžig. Mešanica, kot je katran ali maščoba in bencin, se bo prijela na površino, 
na katero bo udarila, gorela bolj vroče in jo bo težje pogasiti. Takšno zmes je treba dobro 


pretresti, preden jo prižgemo in vržemo 


3.53 STEKLENICA ZA KEMIČNI POŽAR 


Steklenica za kemični požar je res napredna molotovka. Namesto uporabe goreče tkanine za vžig vnetljive tekočine, ki ima v najboljšem primeru 
primerne možnosti za vžig tekočine, kemična steklenica za ogenj uporablja zelo vročo in burno reakcijo med žveplovo kislino in kalijevim kloratom. 
Ko se posoda razbije, žveplova kislina v mešanici bencina prši na papir, namočen v kalijev klorat in sladkor. Papir, ko ga zadene kislina, v 

trenutku izbruhne v bel plamen in vžge bencin. Možnost neuspešnega vžiga bencina je manjša od 2 % in se lahko zmanjša na 0 %, če je na 


voljo dovolj kalijevega klorata in sladkorja. 


MATERIALI OPREMA 
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kalijev klorat (2 čajni žlički) steklenica (12 oz.) 

sladkor (2 žlički) s plastično pokrovček za steklenico, 
notranjostjo 

koncentrirano ponev z dvignjenimi robovi 


žveplova kislina (4 oz.) 


bencin (8 oz.) papirnate brisače 


stekleno ali plastično skodelico in 
žlico 


1) Preizkusite pokrovček steklenice z nekaj kapljicami žveplove kisline, da se prepričate, da kislina med shranjevanjem ne bo 
razjedla pokrovčka steklenice. Če ga kislina razjeda v 24 urah, je treba najti nov vrh in ga preizkusiti, dokler se ne najde 
pokrovček, ki ga kislina ne prežre. Steklena plošča je odlična. 

2) Previdno nalijte 8 oz. bencina v steklenico. 

3) Previdno nalijte 4 oz. koncentrirane žveplove kisline v steklenico. 

Obrišite vse razlite kisline na straneh steklenice in privijte pokrovček na steklenico. Zunanjost steklenice operite z 
veliko vode. Postavite ga na stran, da se posuši. 


4) V stekleno ali plastično skodelico dajte približno dve čajni žlički kalijevega klorata in približno dve čajni žlički sladkorja. 
Dodajte približno % skodelice vrele vode ali toliko, da raztopite ves kalijev klorat in sladkor. 

5) V ponev položite list papirnate brisače z dvignjenimi robovi. Papirnato brisačo prepognite na pol in nanjo polijte raztopino 
raztopljenega kalijevega klorata in sladkorja, dokler ni popolnoma mokra. Pustite, da se brisača posuši. 

6) Ko se posuši, na zunanjo stran steklenice, ki vsebuje bencin in žveplovo kislino, nanesite lepilo. 
mešanica. Papirnato brisačo ovijte okoli steklenice in pazite, da se je na vseh mestih oprime. Steklenico shranjujte na 
mestu, kjer se ne bo razbila ali prevrnila. 

7) Ko končate, mora biti raztopina v steklenički videti kot dve različni tekočini, temno rjavkasto rdeča raztopina na dnu in 
bistra raztopina na vrhu. Obe rešitvi se ne bosta mešali. Če želite uporabiti steklenico s kemičnim ognjem, jo preprosto 
vrzite na katero koli trdo površino. 

8) NIKOLI NE ODPIRAJTE STEKLENICE, KER JE NA POKROVČKU LAHKO NEKAJ ŽVEPLOVE KISLINE, KI 
LAHKO CEDA PO STRANICI STEKLENICE IN VŽEGA KALIJEV KLORAT, ČE POVZROČI POŽAR IN/ALI EKSPLOZIJO. 


9) Za preizkus naprave odtrgajte majhen kos papirnate brisače s steklenice in nanj kanite nekaj kapljic žveplove kisline. 
Papirnata brisača mora takoj zagoreti v belem plamenu. 


3.54 PLINSKI EKSPLOZIVI V USTEKLENICAH 


Plin v ustekleničenih plinih, kot je butan za ponovno polnjenje vžigalnikov, 
propan za peči na propan ali za bunsenove gorilnike, je mogoče uporabiti za ustvarjanje 
močne eksplozije. Da bi izdelal takšno napravo, bi preprosto misleči anarhist moral narediti 
samo to, da vzame svojo posodo s plinom v ustekleničenici in jo postavi nad pločevinko 
Sterna ali drugega želatiniziranega goriva, prižge gorivo in teče. Odvisno od 
uporabljenega goriva in debeline posode za gorivo bo tekoči plin v približno petih 
minutah zavrel in se razširil do točke, ko bo posoda počila. Teoretično bi plin takoj 
vžgal goreče želatinizirano gorivo, kar bi povzročilo veliko ognjeno kroglo in eksplozijo. 
Na žalost počenje posode s plinom v ustekleničenju pogosto ugasne gorivo in tako 
prepreči vžig plina, ki se širi. Z uporabo kovinskega vedra, do polovice napolnjenega z bencinom, pa je verjetnost vžiga večja, 
saj je manjša verjetnost, da bo bencin ugasnil. Postavitev posode z ustekleničenim plinom na posteljo z gorečim ogljem, namočenim 
v bencin, bi bil verjetno najučinkovitejši način za zagotovitev vžiga plina, ki se širi, saj lahko, čeprav lahko počenje plinske posode 
raznese plamen bencina, goreče oglje ga je treba takoj znova prižgati. Dušikov oksid, vodik, propan, acetilen ali kateri koli drug 


vnetljiv plin bo dobro deloval. 


4.0 UPORABA EKSPLOZIVA 
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Ko terorist izdela svoje eksplozive, je naslednji logični korak, da jih uporabi. Eksplozivi imajo širok spekter uporabe, od nadlegovanja, vandalizma do umorov. NOBENA OD 


TUKAJ PREDSTAVLJENIH IDEJ NIKOLI NE BO IZPELJANA, NE DELNO ALI V CELOTI! TAKŠNO POČETJE LAHKO VODI DO PREGONA, GLOBE IN ZAPORA! 


Prvi korak, ki bi ga naredila oseba, ki bi uporabila eksploziv, bi bil ugotoviti, kako velika eksplozivna naprava bi bila potrebna, da bi naredila vse, kar je 
bilo treba narediti. Potem bi se moral odločiti, iz česa bo naredil svojo bombo. Prav tako bi se moral odločiti, kako želi detonirati napravo, in določiti, 
kje bi bila najboljša postavitev zanjo. Nato bi bilo treba preveriti, ali bi napravo lahko postavili kamor želi, ne da bi jo odkrili ali premaknili. Končno bi 


moral dejansko sesti in izdelati svojo eksplozivno napravo. 


To je nekaj tem, obravnavanih v naslednjem razdelku. 


4.1 VARNOST 


Ne obstaja "varna" eksplozivna naprava. Lahko govorimo samo o relativni varnosti ali manj nevarni. 


4.2 VŽIGALNE NAPRAVE 


Obstaja veliko načinov za vžig eksplozivnih naprav. Obstaja klasičen pristop »prižgi varovalko, vrzi bombo in beži«, tu so tudi občutljiva živosrebrna 
stikala in marsikaj vmes. Na splošno so električni detonacijski sistemi varnejši od varovalk, vendar so včasih varovalke primernejše od električnih 
sistemov; težko je na primer prenesti električni detonacijski sistem na stadion, ne da bi te ujeli. Napravo z vžigalno ali udarno detonacijsko vžigalno vrvico 


bi bilo lažje skriti. 


4.21 VŽIG VAROVALKE 


Najstarejša oblika eksplozivnega vžiga, varovalke so morda najljubša vrsta preprostega sistema za vžig. Če preprosto vstavite kos vodoodporne 
varovalke v napravo, lahko zagotovite skoraj zagotovljen vžig. Sodobna vodoodporna varovalka je izjemno zanesljiva in gori s hitrostjo približno 
2,5 sekunde na palec. Na voljo je kot model raketne varovalke v večini hobi trgovin in stane približno 3,00 $ za devet čevljev dolžine. Varovalka 


je priljubljen sistem vžiga za cevne bombnike zaradi svoje preprostosti. Vse, kar morate storiti, je prižgati z vžigalico ali vžigalnikom. 


Seveda, če bi vojska imela takšne vžigalne vžigalnike, potem bi bila granata, ki uporablja vžig z varovalko, zelo nepraktična. 
Če se da nabaviti sistem za vžig granat, je vsekakor najučinkovitejši. Ker pa takšne stvari ne lebdijo kar tako naokoli, je naslednja najboljša stvar, da 


pripravite sistem varovalk, ki ne zahteva uporabe vžigalice ali vžigalnika, a še vedno ohranja svojo preprostost. 


Ena taka metoda je opisana spodaj: 


MATERIALI 


vrsta pokrova se ujema z električnim 
ali lepilnim trakom vodotesno 
varovalko 1) Če želite 
določiti stopnjo gorenja določene vrste varovalke, preprosto izmerite 6-palčni ali daljši kos varovalke in ga prižgite. Pri štoparici pritisnite gumb 
za zagon v trenutku, ko zasveti varovalka, uro pa ustavite, ko varovalka doseže konec. Čas gorenja delite z dolžino varovalke in dobili boste 
hitrost gorenja v sekundah na palec. To bo prikazano spodaj: Recimo, da je osempalčni kos varovalke zgorel in da je njen popolni čas 


zgorevanja 20 sekund. 


20 sekund 


se z. z 2,5 sekunde na palec. 
8 palcev 
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Če je bila s to varovalko zaželena zakasnitev 10 sekund, razdelite želeno 


čas s številom sekund na palec: 
10 sekund 
z 4 palca 
2,5 sekunde/palec 


OPOMBA: DOLŽINA VAROVALKE TUKAJ POMENI DOLŽINO VAROVALKE DO SODNIKA. 
NEKAJ VAROVALKE, 


VSAJ PALEC MORA BITI ZNOTRAJ NAPRAVE. VEDNO DODAJTE TA DODATEK 


INCH IN DAJTE TA DODATNI INCH EN INCH V NAPRAVO! 


2) Ko se odločite, kako dolgo je zakasnjeno, preden eksplozivna naprava sproži, dodajte približno % palca 
vnaprej odmerjeno količino varovalke in jo prekinite. 

3) Previdno odstranite kartonske vžigalice iz papirnatega ohišja za vžigalice. Ne odstranjujte posameznih vžigalic; obdrži vse 
vžigalice, pritrjene na kartonsko podlago. Vzemite enega od delov kartonske vžigalice, drugega pa pustite 
naredi drugi vžigalnik. 

4) Vžigalice ovijte okoli konca vžigalice, tako da se glavice vžigalic dotikajo samega konca vžigalice. Trak 
jih varno namestite in pazite, da ne nalepite traku čez glave vžigalic. Prepričajte se, da so zelo varni, tako da jih povlečete 
na njih na dnu sklopa. Ne bi se smeli premikati. 

5) Pokrovček vžigalic ovijte okoli vžigalic, pritrjenih na varovalko, in se prepričajte, da je udarilni papir spodaj 
glave vžigalic in strelec je obrnjen proti glavam vžigalic. Papir prilepite tako, da je precej tesen okoli vžigalic. naredi 
pokrova udarne palice ne lepite na varovalko ali vžigalice. Pustite dovolj knjige z vžigalicami, da jo povlečete 


vžig. 
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Knjižica vžigalic je ovita okoli vžigalic in prilepljena nase. Vžigalice so prilepljene na varovalko. The 


striker se drgne ob vžigalice, ko potegnete knjigo vžigalic. 
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6) Ko ste pripravljeni za uporabo, preprosto povlecite papir za vžigalice. Vlečni papir mora potegniti čez glave vžigalic 
dovolj trenja, da jih prižge. Po drugi strani pa bodo goreče vžigalice prižgale varovalko, saj je v bližini gorečega 
vžigalice. 


4.22 UDARNI VŽIG 


Vžig z udarcem je odlična metoda vžiga za spontane teroristične dejavnosti. Težava z an 
udarna detonatorska naprava je, da jo je treba hraniti v zelo varni posodi, da ne bo eksplodirala med uporabo 
prepeljati na mesto, kjer bo uporabljeno. To je mogoče storiti z uporabo odstranljivega udarnega iniciatorja. 


Najboljši in najbolj zanesljiv udarni iniciator je tisti, ki uporablja tovarniško izdelane iniciatorje ali primerje. št. 11 kapica za 
strelno orožje s črnim prahom je eno takih primerkov. Običajno so v škatlah po 100 in stanejo približno 2,50 USD. Uporabiti 
za takšno kapico pa je treba nastavek, na katerega se prilega. Nastavki za črni smodnik so na voljo tudi v trgovinah z orožjem. 
Vse, kar mora oseba storiti, je, da zahteva paket nastavkov in pokrovčkov, ki jim ustrezajo. Bradavice imajo luknjo, ki 

gre do konca skozi njih in imajo konec z navojem ter konec, na katerega namestite pokrovček. Izrez a 


bradavica je prikazana spodaj: 


V | 
| | 


[NANANA nA | | | | 


št. 11 | | | 


tolkalna kapa tukaj | —-—- navoji za vijačenje 
| | | bradavica na bombo 
ko | | 
IL— ll | 


AANNAANA | LI | 


N 


be. 


Pri izdelavi s to vrsto iniciatorja je treba izvrtati luknjo v katero koli posodo, ki se uporablja za izdelavo bombe. 

od. Nastavek se nato privije v luknjo, da se tesno prilega. Nato lahko pokrovček nosite in postavite na bombo 

ko ga je treba vreči. Pokrovček je treba nekoliko upogniti, preden ga namestite na bradavico, da se prepričate, da je 

ostane na mestu. Edina druga težava, povezana z udarno detonacijsko bombo, je, da mora udariti ob trdo površino 

bradavico, da jo sprožiš. S pritrjevanjem plavuti ali majhnega padala na konec bombe nasproti nosilca, bomba, 

ko ga vržejo, bi moral udariti ob tla in eksplodirati. Seveda v vsakem bomba z živim srebrom 

konec bo ob udarcu sprožil ne glede na to, na kateri konec bo udaril, vendar je verjetno, da bo živosrebrov fulminat sprožil tudi, če 
oseba, ki nosi bombo, močno udari. 


4.23 ELEKTRIČNI VŽIG 


Električni vžigalni sistemi za detonacijo so običajno najvarnejša in najbolj zanesljiva oblika vžiga. Električni sistemi 

so idealni za rušitvena dela, če vam ni treba toliko skrbeti, da bi jih ujeli. Z dvema kolutoma po 500 ft 

žico in avtomobilski akumulator, lahko eksplozive sprožimo z »varne« udobne razdalje in se prepričajte, da obstaja 

nihče v bližini se ne more poškodovati. Z električnim sistemom lahko natančno nadzorujemo, kdaj bo naprava eksplodirala, 

v delčkih sekunde. Detonacijo je mogoče prekiniti v manj kot sekundnem opozorilu, če oseba nenadoma pride mimo 

detonacijskega merilnika ali če se takrat mimo pripelje policijski avto. Dva najboljša električna vžigalnika sta vojaška vžigalnika 

in modeli raketnih vžigalnikov. Prav tako se dobro obnesejo peskalne kapice za gradnjo. Modeli raketnih vžigalnikov se prodajajo v 

paketi po šest in stanejo približno 1,00 USD na paket. Vse, kar morate storiti, da jih uporabite, je, da ga povežete z dvema žicama in zaženete a 
tok skozi njih. Vojaške palčke je težko dobiti, so pa malo boljše, saj eksplodirajo, ko a 
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skozenj teče tok, medtem ko raketni vžigalniki samo planijo. Za sprožitev občutljivih močnih eksplozivov, kot je RDX ali kalijev klorat, 
pomešan z vazelinom, je mogoče uporabiti vojaške palčke. Vžigalne naprave se lahko uporabljajo za vžig črnega smodnika, živosrebrovega 
fulminata ali bombaža, ki lahko sproži eksploziv visoke stopnje. 


4.24 ELEKTRO-MEHANSKI VŽIG 


Elektromehanski sistemi za vžig so sistemi, ki uporabljajo nekatere vrste 
mehansko stikalo za električni naboj. Ta vrsta stikala se običajno uporablja v pasteh za 
bombe ali drugih napravah, v katere oseba, ki postavi bombo, ne želi biti v bližini naprave, 
ko ta eksplodira. Obravnavanih bo več vrst elektromehanskih detonatorjev 


4.241 Živosrebrna stikala 


Živosrebrna stikala so stikala, ki uporabljajo dejstvo, da kovina živega srebra prevaja elektriko, tako kot vse kovine, vendar je kovina 
živega srebra pri sobnih temperaturah tekočina. Tipično živosrebrno stikalo je zaprta steklena cev z dvema elektrodama in kroglico iz 
kovinskega živega srebra. Zapečatena je zaradi neprijetne navade živega srebra, da oddaja hlape, ki škodijo možganom. Spodnji 
diagram lahko pomaga razložiti živosrebrno stikalo. 
A/ N B 
žicak£ — / 4 — V 
v (Hg) 
V(Hg) L / 


žica - 


Ko se kapljica živega srebra (»Hg« je atomski simbol živega srebra) dotakne obeh kontaktov, steče tok skozi stikalo. 
Če bi bilo to posebno stikalo v trenutnem položaju, A---B, bi tok tekel, saj se lahko živo srebro dotakne obeh kontaktov v vodoravnem položaju. 


B 
Če pa je bilo v | položaju, bi kapljica živega srebra le 


dotaknite se kontakta t na strani A. A 


Tok potem ni mogel teči, saj živo srebro ne doseže obeh kontaktov, ko je stikalo v navpičnem položaju. 


Ta vrsta stikala je idealna za namestitev ob vratih. Če bi bila postavljena na pot nihajnih vrat v navpičnem položaju, bi gibanje vrat podrlo 
stikalo, če bi ga držalo na tleh s kosom traku. To bi nagnilo stikalo v navpični položaj, kar bi povzročilo, da bi se živo srebro dotaknilo obeh 
kontaktov, kar bi omogočilo, da tok teče skozi živo srebro in do vžigalnika ali palice v eksplozivni napravi. Predstavljajte si, da odprete 
vrata in vam z njimi v obraz zaloputne eksplozija. 


4.242 Žična stikala 


Spojilna žica je element klasične minske pasti. Če postavite skoraj nevidno vrvico ali ribiško vrvico na verjetno pot žrtve in če tam 
postavite tudi kakšno vrsto pasti, lahko povzročite neprijetne stvari. 


Če se ta način razmišljanja uporabi za eksplozive, kako bi nekdo uporabil takšno žico za 
detonacijo bombe. Tehnika je preprosta. Če konice standardne ščipalke za perilo ovijete z 
aluminijasto folijo in mednje položite nekaj ter povežete žice z vsakim kontaktom iz aluminijaste 
folije, lahko naredite električno sprožilno žico, če kos lesa, pritrjen na sprožilno žico, 

postavite med kontakte na ščipalka za perilo bi služila kot stikalo. Ko 
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potegnjene žice, bi se ščipalka zaskočila skupaj, kar bi omogočilo pretok toka med dvema 
kosoma aluminijaste folije, s čimer bi se sklenilo vezje, v katerem bi bil vžigalnik ali palica. Tok bi tekel 
med kontakti vžigalnika ali vžigalne naprave, segrel vžigalno napravo ali vtičnico in povzročil eksplozijo. 


V folija UK) 
-—-pomlad 


vstavite trak iz ------ folije N lesa s trip- / 


N V žico med folijo 


kontakti 


Pazite, da se kontakti aluminijaste folije ne dotikajo vzmeti, saj tudi vzmet prevaja elektriko. 


4.243 Detonatorji za radijsko upravljanje 


V filmih vsak terorist ali kriminalec uporablja radijsko voden detonator za sprožitev eksploziva. Z dobrim radijskim detonatorjem smo lahko 

več kilometrov oddaljeni od naprave in še vedno natančno nadzorujemo, kdaj eksplodira, na približno enak način kot električno stikalo. Težava z 
radijskimi detonatorji je, da so precej dragi. Vendar bi lahko obstajal razlog, da bi terorist želel porabiti vsote denarja, povezanega s sistemom 
RC (radio nadzor) in ga uporabiti kot detonator. Če bi si tak posameznik želel izmisliti RC detonator, bi moral le obiskati lokalno trgovino s 
konjički ali trgovino z igračami in kupiti radijsko vodeno igračo. Če bi ga odnesel nazaj v svoje bivališče, bi moral/-a le odklopiti solenoid/motor, 
ki nadzoruje gibanje sprednjih koles avtomobila na daljinsko upravljanje, ali odklopiti elektromagnet/motor dvigal/krmilo RC letalo ali krmilo RC 
čolna in ponovno povežite vžigalno napravo ali vžigalnik raketnega motorja na kontakte za solenoid/motor. Napravo je treba večkrat preizkusiti 
z vžigalniki ali vžigalniki, popolnoma napolnjene baterije pa morajo biti tako v krmilniku kot v sprejemniku (del, ki je premikal dele, preden je 
naprava postala detonator). 


4.3 ZAMUDE 


Zakasnitev je naprava, ki povzroči, da preteče čas od trenutka, ko je naprava nastavljena, do trenutka, ko eksplodira. Običajna varovalka je 
zamuda, a 24-urna zamuda z varovalko bi stala precej. Ta razdelek obravnava različne vrste zamud, ki jih lahko uporabi terorist, ki želi biti 
prepričan, da bo njegova bomba eksplodirala, vendar želi zapustiti državo, ko se to zgodi. 


4.31 ZAMUDE VAROVALKE 


Eksplozivne naprave, ki za vžig uporabljajo vžigalne vrvice, je izjemno preprosto zakasniti. Morda je to najenostavneje s cigareto. Povprečna 
cigareta gori približno 8 minut. Višje kot sta "katran" in nikotin, počasneje gori cigareta. Cigarete z nizko vsebnostjo katrana in nikotina 

gorijo hitreje kot cigarete z večjo vsebnostjo katrana in nikotina, vendar je tudi manj verjetno, da bodo ugasnile, če jih pustite brez 

nadzora, tj. Odvisno od vetra ali prepiha na določenem mestu je cigareta z visoko vsebnostjo katrana boljša za odložitev vžiga vžigalne vrvice, 
vendar mora biti dovolj vetra ali prepiha, da ima cigareta dovolj kisika za gorenje. Ljudje, ki uporabljajo cigarete za zakasnitev vžiga, bodo 
cigarete, ki jih nameravajo uporabiti, pogosto preizkusili vnaprej, da se prepričajo, ali ostanejo prižgane, in da vidijo, kako dolgo bodo gorele. 


Ko je stopnja gorenja cigaret določena, preprosto naredite luknjo skozi cigareto z zobotrebcem na želeni točki in potisnite varovalko za 
napravo v nastalo luknjo. 


-PA 
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|o| --------- luknja za varovalko 
cigareta ————-- Il 
LI —-—— osvetli ta konec 


Podobno napravo lahko naredite iz oglja v prahu in lista papirja. Preprosto zvijte list papirja v 

tanko cevko in jo napolnite z ogljem v prahu. Vanjo izvrtajte luknjo na želenem mestu in vstavite varovalko. Oba konca 

mora biti zaprt z lepilom, en konec zakasnitve pa mora biti pokapan s tekočino za vžigalnike, preden se prižge. Ali pa majhen naboj 
smodnik, pomešan z ogljem v prahu, bi se verjetno lahko uporabil za vžig takšne zakasnitve. Veriga iz oglja 

brikete lahko uporabite za zakasnitev vžiga tako, da preprosto poravnate nekaj kock oglja, tako da se dotikajo druga druge, na koncu 
koncu in osvetlitev prve opeke. Lahko tudi kadilo, ki ga je mogoče kupiti v skoraj vseh trgovinah z novostmi ali zabavo 

uporabiti kot dokaj zanesljivo zamudo. Če varovalko ovijete okoli konca dišeče palčke, pride do zamud do % ure 

mogoče. Končno je doma mogoče izdelati razmeroma počasi gorečo vžigalno vrvico. Z raztapljanjem približno ene čajne žličke 
črnega prahu v približno % skodelice vrele vode in, ko je še vroče, vanj namočite dolg kos celotnega bombaža 

vrvico, je mogoče izdelati počasi gorečo vrvico. Ko se namočena vrvica posuši, jo je treba privezati na vžigalno vrvico 

napravo. Včasih ima konec počasi goreče vžigalne vrvice, ki se sreča z običajno vžigalno vrvico, naboj črnega smodnika oz 

smodnik na presečišču, da zagotovite vžig, saj počasi goreča vrvica ne gori pri zelo visoki 

temperaturo. Podobno vrsto počasne vžigalne vrvice lahko naredite tako, da vzamete zgornjo mešanico vrele vode in črnega prahu 
in jo zlijemo na dolg kos toaletnega papirja. Moker toaletni papir nato nežno zvijete navzgor, tako da je podoben a 

petardo in pustimo, da se posuši. 


4.32 ČASOVNIK ZAKASUJ 


Časovne zakasnitve ali "časovne bombe" običajno uporabljajo posamezniki, ki želijo ogroziti kraj z bombo 

in zahtevajo denar, da razkrijejo njegovo lokacijo in sredstva za razorožitev. Takšno napravo bi lahko postavili v katero koli naseljeno mesto 
mesto, če bi bilo pravilno skrito. Obstaja več načinov za izgradnjo zakasnitve časovnika. Z enostavno uporabo vijaka kot enega 

stik v času, ko je detonacija zaželena, in uporaba urnega kazalca ure kot drugega kontakta, preprost časovnik 


mogoče narediti. Minutni kazalec na uri je treba odstraniti, razen če je zaželena zamuda, krajša od ene ure. 


vžgati iz vžigalnika 
| 
A 
12 | 
m 1 | 
| ; 
10 2 i v 
RANA laški 
9 o 3 
| 
| | 
8 | 4 
V 
7 5 
6 O dt č 
IIULETEELELEH | lihe, 


| baterija | 


o -kontakti ..... -žica | 
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Ta naprava je nastavljena, da se sproži čez enajst ur. Ko urni kazalec doseže kontakt blizu številke 5, se 
bo zaključil tokokrog, kar bo omogočilo, da tok teče skozi vžigalno napravo ali vtičnico. 


Glavna pomanjkljivost te vrste časovnika je, da ga je mogoče nastaviti le na največ 12 ur. Če an 

uporablja se elektronski časovnik, kot je tisti v elektronski uri, potem so možne zamude do 24 ur. Z odstranitvijo 

zvočnik iz elektronske ure in nanje pritrdite žice vžigalnika ali vžigalnika, časovnik z zamikom do 24 

ure je mogoče narediti. Če želite uporabiti to vrsto časovnika, morate imeti vtičnico, v katero lahko priključite uro. Vse to 
narediti je, da nastavite čas budilke ure na želeni čas, povežete kable in odidete. Tudi to bi lahko bilo 

z elektronsko uro, če je bila uporabljena večja baterija in je bil tok do zvočnika ure povečan 

preko transformatorja. To bi bilo dobro, saj bi lahko bil tak časovnik izjemno majhen. Časovnik v videorekorderju (Video 
Kasetni snemalnik) bi bil idealen. Videorekorderje je običajno mogoče nastaviti za čas do enega tedna. Vodi od časovnika do 
snemalna oprema bi bila tista, na katero bi bil priključen vžigalnik ali vžigalnik. Prav tako lahko kupite časovnike pri 
trgovine z elektroniko, ki bi bile idealne. Končno bi lahko uporabili digitalno uro in uporabili rele ali elektromagnet 
stikalo za sprožitev vžigalnika in toka ure ne bi bilo treba povečati. 


4.33 KEMIČNE ZAMUDE 


Kemične zamude so neobičajne, vendar so lahko v nekaterih primerih zelo učinkovite. Če je steklena posoda napolnjena 

s koncentrirano žveplovo kislino in pokrit z več debelinami aluminijaste folije ali pokrovčkom, ki ga bo pojedel 

skozi, potem se lahko uporabi kot zakasnitev. Žveplova kislina bo reagirala z aluminijasto folijo in proizvedla aluminijev sulfat 
in vodikov plin, zato mora biti posoda na enem koncu odprta za zrak, tako da tlak vodikovega plina 

ki se oblikuje, ne zlomi posode. 


KhinE — —l 


| žveplov] | | | | 
| | 
kislina io 
II 1——-— aluminijasta folija 
ii — ——-] (več debelin) 
| 


Aluminijasto folijo položimo na dno posode in jo pritrdimo s trakom. Ko kislina razjeda 
aluminijasto folijo je mogoče uporabiti za vžig eksplozivne naprave na več načinov. 


1) Žveplova kislina je dober prevodnik električnega toka. Če se kislina, ki žre folijo, zbere v kozarcu 
posodo, ki je nameščena pod folijo, v stekleno posodo pa sta nameščeni dve žici, bo tok lahko 
teče skozi kislino, ko sta obe žici potopljeni v kislino. 
2) Žveplova kislina zelo burno reagira s kalijevim kloratom. Če kislina kaplja v posodo, ki vsebuje 
kalijev klorat, bo kalijev klorat izbruhnil. Ta plamen se lahko uporabi za vžig varovalke ali 
kalijev klorat je lahko vžigalnik za termo bombo, če zmešamo nekaj kalijevega klorata v razmerju 50/50 
s termitom in ta mešanica se uporablja kot vžig za preostali del termita. 
3) Žveplova kislina reagira s kalijevim permangenatom na podoben način. 


4.4 EKSPLOZIVNE POSODE 


Ta razdelek bo zajemal vse od izdelave preproste petarde do zapletene sheme za detonacijo 
neobčutljiv eksploziv, oboje pa sta metodi, ki bi ju lahko uporabili storilci terorizma. 


4.41 ZABOJNIKI ZA PAPIR 
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Papir je bil prva posoda za eksplozive, saj so ga Kitajci prvi uporabili za izdelavo ognjemetov. Papir 

posode so običajno zelo preproste za izdelavo in so zagotovo najcenejše. Obstaja veliko možnosti uporabe papirja 
ki vsebujejo eksplozive, najbolj očitna pa sta v petardah in raketnih motorjih. Preprosto z zvijanjem dolgega 

list papirja in če ga zlepimo skupaj, lahko naredimo preprost raketni motor. Morda bolj zanimivo in nevarno 
uporaba je v petardi. Tukaj prikazana petarda je mehiškega dizajna. Imenuje se "polumna", kar pomeni 

"golob". Postopek njihove izdelave ni drugačen kot izdelava papirnate nogometne žoge. Če nekdo vzame list papirja 
približno 16 palcev v dolžino in 1,5 palca v širino, in zapognite en vogal, tako da je videti takole: 


MY 


in ga nato spet zložite, da bo videti takole: 


Il 

/] 
I/l 
| lal 


Nastane žep. Ta žep se lahko napolni s črnim smodnikom, pirodeksom, bliskovnim smodnikom, smodnikom, raketnim motorjem 
prahu ali katere koli hitrogoreče mešanice goriva in oksidanta, ki se pojavi v obliki finega prahu. Potem je varovalka 

vstavimo in nadaljujemo trikotne gube, pri čemer pazimo, da ne razlijemo eksploziva. Ko je polumna 

končano, ga je treba zelo tesno zlepiti, saj bo to povečalo trdnost posode in ustvarilo 

glasnejša in močnejša eksplozija, ko je prižgan. Končana polumna mora biti debela % palca - 1/3 palca 

trikotnik, kot je prikazan spodaj: 


N— varno zalepite vse vogale 


M 
M 
M 
M 
LIH V 


/ V/ IP RARA A RA P----— varovalka 


4.42 KOVINSKE POSODE 


Klasična cevna bomba je najbolj znan primer kovinskega eksploziva. Idiotski anarhisti jemljejo belo konico 

vžigalice in odrežite glave vžigalic. En konec cevi, zaprte s kladivom, udarijo in vlijejo belo konico 

vžigalice, nato pa zaprite drugi konec. Ta postopek pogosto ubije norca, saj ko tolče po cevi 

zaprt, bi lahko zelo zlahka povzročil dovolj trenja med glavama vžigalic, da bi se vžgale in eksplodirale 

nedokončana bomba. Z uporabo cevnih pokrovčkov je postopek nekoliko varnejši in manj neumni anarhist jih nikoli ne bi uporabil 
vžigalice z belo konico v bombi. Kupil bi dva cevna pokrova in cev z navojem (slika 1). Najprej bi izvrtal a 

luknjo v eno cevno kapico, vanjo pa vstavite varovalko, da ne bo uhajala ven in da prah med rokovanjem ne bo uhajal. 

V notranjosti bombe bi bila varovalka dolga vsaj % palca. Nato bi privil pokrovček z varovalko v njem 

tesno, lahko nanj kanete kapljico super lepila, da se trdno drži. Nato bi svoj eksplozivni prah nasul v 

bomba. Da bi jo tesno zapakiral, je vzel velik šop svilenega papirja in, potem ko je pipo napolnil do vrha, zapakiral 

prašek navzdol, tako da uporabite papir kot konico ramroda in ga potisnete s svinčnikom ali drugim širokim predmetom, dokler 
ne bi se premaknilo več. Nazadnje bi privil pokrov druge cevi in ga prilepil. Papirnati robček bi 

pomaga preprečiti, da bi se nekaj prahu ujelo v navoje cevi ali pokrova cevi, da bi se zdrobil in 

izpostavljeni trenju, ki lahko vname prah in povzroči eksplozijo med proizvodnjo. Sestavljena bomba 

je predstavljen na sl. 2. 
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slika 1. Cev z navojem in končni pokrovi. 
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končna cev končna kapica 


kapica z luknjo 


fig. 2 Sestavljena cevna bomba. 


To je ena od možnih zasnov, ki bi jo uporabil nori bombnik. Če pa ni imel dostopa do cevi z navojem 

čepi, lahko vedno uporabi kos bakrene ali aluminijaste cevi, saj se zlahka upogne v primeren položaj. A 

glavna težava bakrenih cevi pa je upogibanje in zgibanje, ne da bi jih strgali; če se uporabi prevelika sila, ko 

zlaganje in upogibanje bakrene cevi, se bo razcepila vzdolž pregiba. Najvarnejši način za izdelavo cevne bombe iz bakra 
ali aluminijasta cev je podobna metodi s cevjo in končnimi pokrovi. Najprej sploščimo en konec bakra ali aluminija 

cevi previdno, pri čemer pazite, da cevi ne strgate ali strgate. Nato je treba ploski konec cevi vsaj prepogniti 

enkrat, če to ne raztrga cevi. V cev blizu zdaj zaprtega konca izvrtajte luknjo za varovalko in varovalko 

je treba vstaviti. Nato bi izdelovalec bomb bombo napolnil z eksplozivom nizkega reda in jo zapakiral z velikim 

šop svilenega papirja. Nato bi drugi konec cevi sploščil in prepognil s kleščami. Če tudi on ne bi bil 

neumen, bi to naredil počasi, saj proces zgibanja in upogibanja kovine oddaja toploto, ki bi lahko sprožila 


eksplozivno. Spodaj je predstavljen diagram: 


ZA] 


fig. 1 cev s sploščenim koncem in izvrtano luknjo za varovalko (pogled od zgoraj) 
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fig. 2 cevi z enim koncem sploščenim in upognjenim navzgor (pogled od zgoraj) 
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fig. 3 cev s sploščenim in prepognjenim koncem (stranski pogled) 


varovalka 
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fig. 4 dokončana bomba, ki prikazuje embalažo iz svilenega papirja in eksploziv 


(stranski pogled) 


Kartuša CO2 iz pištole BB je še ena odlična posoda za eksploziv nizkega reda. Ima enega manjšega 
slabost: polnjenje je zamudno. Toda to je mogoče popraviti tako, da razširite odprtino vložka z a 
koničasto orodje. Potem je vse, kar bi bilo treba storiti, napolniti kartušo CO2 s katerim koli eksplozivom nizkega reda ali katerim koli 


hitro goreče mešanice goriva in oksidanta in vstavite varovalko. Te naprave se običajno imenujejo "kraterji". 


Kartuša CO2 se dobro obnese tudi kot posoda za termično zažigalno napravo, vendar jo je treba spremeniti. Otvoritev 
na koncu je treba razširiti, tako da vžigalna zmes, kot je magnezij v prahu, ne eksplodira. Varovalka 


bo vžgal magnezij v prahu, kar bi nato vžgalo termit. 


Prej omenjene zasnove eksplozivnih naprav so primerne za eksplozive nizkega reda, niso pa primerne za eksplozive visokega reda, saj slednji za detonacijo 


zahteva udarni val. Zasnova, ki uporablja manjšo nižjo stopnjo 
verjetno bi bila uporabljena eksplozivna naprava znotraj večje naprave, ki vsebuje eksploziv visoke stopnje. Videti bi bilo 


nekaj kot: 
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Če je velika posoda z močnim eksplozivom majhna, na primer kartuša s CO2, se lahko segment votle radijske antene 
izdelana v cevno bombo nizkega reda, ki jo je mogoče opremiti z varovalko, in vstaviti v kartušo CO2. 


4.43 STEKLENA POSODA 


Steklene posode so lahko primerne za eksplozive nizkega reda, vendar so z njimi težave. Najprej steklena posoda 

v primerjavi s kovinskimi ali plastičnimi posodami se lahko relativno zlahka zlomijo. Drugič, v ne preveč neverjetnem primeru 
»nesreča«, bi se oseba, ki napravo izdeluje, verjetno resno poškodovala, tudi če bi bila naprava majhna. A 

bomba, izdelana iz posode velikosti stekleničke vzorca parfuma, je eksplodirala v rokah enega fanta in še vedno ima koščke 
stekla v roki. Manjka mu tudi zadnji del prstanca, ki mu ga je odrezal oster kos 

leteče steklo... 


Kljub temu lahko dementni posameznik uporablja steklene posode, kot so stekleničke za parfume, saj takšna naprava 
ne bi zaznali detektorji kovin na letališču ali drugem javnem mestu. Vse, kar je treba storiti, je napolniti 
posodo, izvrtajte luknjo v plastični pokrovček, v katerega se varovalka tesno prilega, in privijte sklop pokrovček-varovalka. 
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Velike eksplozivne naprave iz steklenih posod niso praktične, saj steklo ni izjemno trdno 

posoda. Velik del eksploziva, ki se uporablja za polnjenje posode, se zavrže, če je posoda veliko večja od 16 oz. 

steklenica sode. Prav tako so steklene posode običajno neprimerne za visokoeksplozivne naprave, saj bi steklena posoda 
verjetno ne prenese eksplozije iniciatorja; razbil bi se, preden bi eksploziv lahko eksplodiral. 


4.44 PLASTIČNE POSODE 
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Plastične posode so morda najboljše posode za eksplozive, saj so lahko poljubne velikosti in oblike ter niso 

krhka kot steklo. Plastične cevi je mogoče kupiti v trgovinah s strojno opremo ali vodovodnimi inštalacijami in podobno napravo 

ki se uporablja za kovinske posode je mogoče izdelati. Različica višjega reda dobro deluje s plastičnimi cevmi. Če celotna naprava 
je izdelan iz plastike, zato ga detektorji kovin ne zaznajo. Plastične posode je običajno mogoče oblikovati s segrevanjem 

posodo in jo upognete na ustreznem mestu. Lahko jih zalepimo z epoksidom ali drugim cementom 

plastike. Kot končni pokrov se lahko uporabi sam epoksi, če v cev položite kos svilenega papirja. Epoksi z a 

sušilno sredstvo najbolje deluje v tej vrsti naprave. 
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Najprej je treba narediti en konec in pustiti, da se popolnoma posuši, preden lahko napravo napolnite s prahom in zlijete. 
Nato z drugim kosom svilenega papirja tesno zapakirajte prašek in ga pokrijte z veliko epoksi smole. PVC cevi dela 
dobro za to vrsto naprave, vendar ga ni mogoče uporabiti, če ima cev notranji premer večji od % palca. drugo 


V tej vrsti naprave je mogoče uporabiti plastične kite, vendar se najbolje obnese epoksi s sušilnim sredstvom. 


4.5 NAPREDNE UPORABE EKSPLOZIVOV 


Tukaj predstavljene tehnike so tiste, ki bi jih lahko uporabljala oseba, ki je imela določeno stopnjo znanja o uporabi 
eksploziva. Nekatere od teh informacij prihajajo iz knjig o rušenju ali iz vojaških priročnikov. Napredne uporabe 
za eksplozive običajno vključujejo oblikovane naboje ali pa uporabite najmanjšo količino eksploziva, da naredite največjo količino 


poškodbe. Skoraj vedno vključujejo eksplozive visoke stopnje. 


4.51 OBLIČNI NABOJI 
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Oblikovani naboj je eksplozivna naprava, ki ob detonaciji usmeri eksplozivno silo detonacije na majhno tarčo. 
območje. Ta postopek je mogoče uporabiti za prebijanje najmočnejšega oklepa, saj sile dobesedno milijonov funtov pritiska na 
lahko ustvarite kvadratni palec. Oblikovani naboji uporabljajo eksplozive visokega reda in običajno sisteme električnega vžiga. 


UPOŠTEVAJTE, DA SO VSI EKSPLOZIVI NEVARNI IN SE NIKOLI NE SMEJO IZDELOVATI ALI UPORABLJATI! 
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Spodaj je prikazan primer oblikovanega naboja. 
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Če napravo, kot je ta, na primer privijemo na sef, bi večino eksplozivne sile usmerila na točko približno 1 
palec stran od odprtine cevi. Osnova oblikovanih nabojev je stožčasta odprtina v eksplozivu 
material. Ta stožec mora imeti kot 45 stopinj. Napravo, kot je ta, bi lahko pritrdili tudi na kovino 


površino z močnim elektromagnetom. 
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4.52 CEVNI EKSPLOZIV 


Različico oblikovanih nabojev, cevne eksplozive je mogoče uporabiti na načine, na katere oblikovanih nabojev ni mogoče. Če bi bil kos %-palčne plastične 
cevi napolnjen z občutljivim eksplozivom, kot je RDX, in pripravljen kot plastična posoda za eksploziv v razdelku 4.44, bi lahko nastala drugačna vrsta 
oblikovanega naboja; naboj, ki usmerja eksplozivno silo krožno. To vrsto eksploziva bi lahko ovili okoli stebra, kljuke ali telefonskega droga. Eksplozija bi 


bila usmerjena noter in ven in bi najverjetneje uničila vse, kar je bilo ovito. V neupognjenem stanju bi cevni eksploziv izgledal takole: 
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Ko hoče morilec ali terorist uporabiti cevno bombo, jo mora oviti okoli stvari, ki jo želi uničiti, 
in konca cevne bombe spojite z epoksi smolo. Ko se posuši, lahko poveže žice z žicami in detonira 
bombo, s katero koli metodo električne detonacije. 


4.53 EKSPLOZIJE RAZPRŠENIH DELCEV 


Če se zelo vnetljiva snov razprši ali razdeli na zelo majhne delce in sežge velike količine le-te v 

zaprtem območju nastane eksplozija, podobna tisti, ki se zgodi v valju avtomobila. Drobne kapljice 

bencin gori v zraku, vroči plini pa se hitro razširijo in potisnejo valj navzgor. Podobno, če galono bencina 

je bil razpršen in vžgan v stavbi, je zelo možno, da bi širijoč plin potisnil stene 

stavba navzdol. Ta pojav imenujemo eksplozija atomiziranih delcev. Če lahko oseba učinkovito atomizira veliko 
količino lahko vnetljive snovi in jo vžge, bi lahko porušil veliko stavbo, most ali drugo strukturo. 

Razprševanje velike količine bencina, na primer, je lahko izjemno težko, razen če si pomagate z 

eksplozivno. Če bi galonski vrč bencina postavili neposredno nad visoko eksplozivno polnitev in bi polnitev detonirala, 
bencin bi se takoj razpršil in vžgal. Če se je to zgodilo v stavbi, na primer atomizirani delec 

zagotovo bi prišlo do eksplozije. Za ta podvig bi bila potrebna le majhna količina eksploziva, 

približno % funta TNT ali % funta RDX Poleg tega bi lahko namesto bencina uporabili aluminij v prahu. je 

potrebno je, da se za atomizacijo vnetljivega materiala uporabi močan eksploziv, saj ne pride do eksplozije nizke stopnje 
dovolj hitro, da razprši ali vžge vnetljiv material. 


4.54 ŽARNICE BOMBE 


Samodejna reakcija na vstop v temno sobo je prižiganje luči. To je lahko usodno, če ima bomba z žarnico 

vstavljena v vtičnico stropne luči. Bombo z žarnico je presenetljivo enostavno narediti. Prihaja tudi s svojim 

iniciator in sistem električnega vžiga. Pri nekaterih žarnicah lahko steklo žarnice odstranite s kovinskega podnožja tako, da 
segrevanje podnožja žarnice v plinskem plamenu, kot je na primer pihalnik ali plinski štedilnik. To je treba storiti previdno, 
ker je notranjost žarnice vakuum. Ko se lepilo dovolj segreje, lahko stekleno bučko potegnete s kovine 

osnova. Pri drugih žarnicah je potrebno steklo segrevati neposredno s pihalnikom ali kisikovo acetilensko gorilnico. Ko žarnica 
je rdeče vroče, je treba v žarnici previdno preluknjati luknjo, ne pozabite, da je v notranjosti žarnice vakuum. V obeh primerih 
ko se žarnica in/ali osnova ohladita na sobno temperaturo ali nižjo, lahko žarnico napolnite z eksplozivom 

material, kot je črni smodnik. Če je bilo steklo odstranjeno s kovinskega podstavka, ga je treba prilepiti nazaj na podstavek 

z epoksidom. Če je bila v žarnici luknja, zadostuje kos lepilnega traku, da zadrži eksploziv v žarnici. 

Potem, ko se s preverjanjem z delujočo žarnico prepričate, da vtičnica nima električne energije, je vse, kar morate storiti, 
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privijte bombo z žarnico v vtičnico. Takšno napravo so zelo uspešno uporabljali teroristi ali morilci, 
saj nihče ne more v sobi iskati bombe, ne da bi prej prižgal luč. 


4.55 KNJIŽNE BOMBE 


Skrivanje bombe je lahko izjemno težko v času, ko storilci nasilja divjajo. Torbe in 

oblasti pogosto preiščejo aktovke, kadar koli vstopimo na kraj, kjer bi posameznik morda nameraval odpraviti 

bomba. Eden od pristopov k prikrivanju bombe je izdelava tako imenovane knjižne bombe; eksplozivno napravo, ki je v celoti 
vsebovan v knjigi. Običajno je potrebna razmeroma velika knjiga, knjiga pa mora biti trde vezave 

skrije morebitne izbokline bombe. Slovarji, pravne knjige, veliki učbeniki in druge podobne knjige dobro delujejo. Ko an 
Posameznik naredi bookbomb, mora izbrati vrsto knjige, ki je primerna za kraj, kjer je knjiga 

bomba bo postavljena. Dejansko izdelavo knjižne bombe lahko naredi vsak, ki ima električni vrtalnik 

in žago za obvladovanje. Najprej je treba vse strani knjige zlepiti skupaj. Če celotno posodo vodotopnega lepila vlijete v veliko vedro in vedro 
napolnite z vrelo vodo, lahko pripravite raztopino lepila in vode, ki bo 

trdno držite vse strani knjige skupaj. Ko se raztopina lepila in vode ohladi na sprejemljivo temperaturo, in 

če je bila raztopina dobro premešana, je treba strani knjige potopiti v raztopino lepila in vode in vsako stran 

mora biti temeljito namočeno. Izredno pomembno je, da se platnice knjige ne primejo na strani knjige 

knjigo, medtem ko se strani sušijo. Obešanje knjige za obe platnici in vpenjanje strani skupaj v primežu deluje 

najboljši. Ko se strani posušijo, je treba po približno treh dneh do enem tednu v zdaj toge stranice izvrtati luknjo in 

mora izvrtati podobno kot les. Nato z vstavljanjem žaginega lista skozi stranice in izžaganjem pravokotnika 


od sredine knjige bo posamezniku ostala lupina knjižnih strani. Strani, ko so izvrtane, 
mora izgledati takole: 


IIIIITTIITITITE  — — 
zrl 


(platnice knjig izpuščene) 


Ta pravokotnik mora biti varno prilepljen na zadnjo platnico knjige. Ko zgradi svojo bombo, ki je običajno iz 

časovno ali radijsko vodeno različico, ga bombnik postavi v knjigo. Sama bomba in kakršenkoli časovnik oz 

uporabljen detonator, mora biti zapakiran v peno, da se prepreči kotaljenje ali premikanje. Končno, ko je časovnik nastavljen oz 
radijsko upravljanje je vklopljeno, sprednji pokrov je zalepljen in bomba je odpeljana na cilj. 


4.56 TELEFONSKE BOMBE 


Telefonska bomba je eksplozivna naprava, ki je bila v preteklosti uporabljena za umor ali poškodbo določene osebe. Osnovna 
ideja je preprosta: ko se oseba oglasi na telefon, eksplodira bomba. Če gre za majhno, a močno eksplozivno napravo 

z vbodom v telefonsko slušalko, ko je tok stekel skozi sprejemnik, bi vbod eksplodirala, 

detonacijo eksploziva v roki osebe. grdo. Vse, kar je treba storiti, je, da pridobite žico in jo zalepite 

stikalo sprejemnika navzdol. Odvijte pokrov ustnika, odstranite zvočnik in priključite vodnike nastavka, kjer je 
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je bil. V sprejemnik položite močno eksplozivni kit, kot je C-1 (glejte razdelek 3.31), in privijte pokrov ter se prepričajte, da je kljukica 
obdana s C-1. Obesite telefon in pustite trak na mestu. Ko se posameznik, ki mu pripada telefon, poskuša javiti na telefon, bo opazil trak in 
ga odstranil. To bo omogočilo, da tok teče skozi kljuko. Upoštevajte, da naprava ne bo eksplodirala, če samo opravite telefonski klic; lastnik 
telefona mora dvigniti slušalko in odstraniti trak. Velika verjetnost je, da bo telefon ob njegovem/njenem ušesu, ko naprava eksplodira... 


5.0 POSEBNO STRELIVO ZA PROJEKTILNO OROŽJE 


Eksplozivno in/ali zastrupljeno strelivo je pomemben del arzenala družbenih deviantov. Takšno strelivo daje uporabniku izrazito prednost 
pred posamezniki, ki uporabljajo običajno strelivo, saj je pašni zadetek dovolj dober za ubijanje. 
Posebno strelivo je mogoče izdelati za številne vrste orožja, od samostrelov do šibrovk. 


5.1 POSEBNO STRELIVO ZA PRIMITIVNO OROŽJE 


Za namene te publikacije bomo vsako orožje imenovali primitivno, ki ne uporablja gorečega smodnika za poganjanje izstrelka naprej. 
To pomeni pihalne puške, loke in samostrele ter zapestne strele. 


5.11 STRELIVO ZA LOK IN SAMOSTREL 


Loki in samostreli streljajo puščice ali strele kot strelivo. Zelo preprosto je zastrupiti puščico ali strelo, težje pa je izdelati eksplozivne 
puščice ali strele. Če pa se da pridobiti aluminijasto cev, ki ima enak premer kot strela puščice ali samostrela, lahko celoten 
segment cevi predelamo v eksplozivno napravo, ki ob udarcu eksplodira, ali z vžigalno vžigalno napravo. Vse, kar je treba storiti, je 
najti aluminijasto cev prave dolžine in premera ter zadnji del zamašiti s svilenim papirjem in epoksi smolo. Napolnite cev s katero 
koli vrsto eksploziva nizke stopnje ali občutljivega eksploziva visoke stopnje do približno % palca od vrha. Izrežite režo v kosu cevi 

in previdno stisnite vrh cevi v okroglo konico, pazite, da ostane majhna luknja. 


Postavite št. 11 udarno kapico čez luknjo in jo pritrdite s super lepilom. Na koncu ovijte konec naprave z električnim ali lepilnim 
trakom in iz traku naredite plavuti. Ali pa plavuti lahko kupite v trgovini s športno opremo in jih prilepite na gred. Končni 
izdelek mora izgledati takole: 
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Ko puščica ali strelnik zadene trdo površino, udarna kapica eksplodira in vžge ali detonira eksploziv. 


5.12 SPECIALNO STRELIVO ZA PIŠALKE 


Pihalna puška je zanimivo orožje, ki ima več prednosti. Pihalna puška je lahko izjemno natančna, prikrita in izstreli eksplozivne ali 
zastrupljene izstrelke. Izdelava eksplozivne puščice ali izstrelka ni težavna. Morda najbolj preprosta zasnova za to vključuje uporabo tablete v 
obliki kapsule, na primer tiste, ki se jemljejo za glavobole ali alergije. Takšno kapsulo bi zlahka odprli in zdravilo odstranili. Nato bi kapsulo 
ponovno napolnili z eksplozivom, občutljivim na udarce. Za eksplozivom, občutljivim na udarec, bi lahko postavili dodatno močno eksplozivno 
polnjenje, če bi uporabili eno od večjih kapsul. Nazadnje bi eksplozivno kapsulo ponovno zlepili skupaj in na konec, ki bi vseboval eksploziv, 
prilepili reso ali vato, da bi zagotovili, da eksploziv, ki detonira, prvi zadene tarčo. Takšna naprava bi bila verjetno dolga približno 34 palca, 


brez resice ali bombaža, in bi izgledala nekako takole: 


fživo srebro | M---------------------- (fulminat| RDX )------------------- - resice 


5.13 SPECIALNO STRELIVO ZA ZAPESTJA IN PRAČE 


Sodobna zapestna strela je mogočno orožje. Strelsko frnikolo lahko vrže približno 500 ft z razumno natančnostjo. 

Znotraj 200 ft. bi bil lahko smrtonosen za človeka ali žival, če bi zadel v vitalno območje. Zaradi sorazmerno velikega izstrelka, ki ga je mogoče 

uporabiti v zapestnem strelu, se lahko zapestni strelec prilagodi za metanje relativno močnih eksplozivnih izstrelkov. Majhen segment aluminijaste cevi 
bi lahko naredili v udarno detonacijsko napravo tako, da bi ga napolnili z eksplozivnim materialom, občutljivim na udarec. Prav tako bi bila taka cev 

lahko napolnjena z razstrelivom nizkega reda in opremljena z vrvico, ki bi se prižgala pred izstrelitvijo naprave. Prepričati se je bilo treba, da je bila 
vžigalna vrvica dovolj dolga, da naprava ne bi eksplodirala, preden bi dosegla predvideno tarčo. Nazadnje, kapice kalibra .22, kakršne se uporabljajo v 
puškah s slepimi naboji kalibra .22, so odlično eksplozivno strelivo za zapestne strele, vendar jih je treba zaradi svoje majhne teže uporabljati na relativno 


blizu. 


PA 


5.2 POSEBNO STRELIVO ZA STRELNO OROŽJE 


Ko se uporabi posebno strelivo v kombinaciji z močjo in hitrostjo sodobnega strelnega orožja, postane zelo enostavno premagati majhno vojsko z 
enim samim orožjem. Eksplozivno strelivo je mogoče kupiti, vendar je to težko izvedljivo. Takšno strelivo je mogoče izdelati tudi doma. 
Vendar pa obstaja tveganje, povezano s spreminjanjem katerega koli streliva. Če je strelivo nepravilno prirejeno, tako da je krogla enakomerna 
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če je le malo širši, bo prišlo do eksplozije v cevi orožja. Zaradi tega NE SME NIKOLI NIKOLI POSKUŠATI PROIZVODNJE TAKŠNEGA STRELIVA. 


5.21 SPECIALNO STRELIVO ZA PIŠTOLE 


Če je posameznik želel izdelati eksplozivno strelivo za svojo pištolo, je to lahko storil, pod pogojem, da ima oseba razstrelivo, občutljivo 
na udarce, in nekaj preprostih orodij. Najprej bi kupili vse svinčene naboje, nato pa izdelali ali nabavili eksploziv, ki detonira. Z vrtanjem 
luknje v svinčeno kroglo s svedrom bi lahko ustvarili prostor za postavitev razstreliva. Ko bi luknjo zapolnili z eksplozivom, bi jo zaprli 

v kroglo s kapljico vročega voska iz sveče. Spodaj je prikazan diagram dokončane eksplozivne krogle. 


O--------- kapljica voska 
ZEN 
x i—— eksploziv, občutljiv na udarce 
ILILI 


Ta oblika votlega prostora deluje tudi za vstavljanje strupa v naboje. 


5.22 SPECIALNO STRELIVO ZA SIBREVKO 


Zaradi njihove velike vrtine in velike moči je mogoče ustvariti nekaj izjemno močnega posebnega streliva za uporabo v šibrenicah. Če 
strelno naboj odpremo na vrhu in strel odstranimo, lahko naboj ponovno zapremo. Potem, če lahko najdemo zelo gladek, lahek lesen 
moznik, ki je blizu širine izvrtine šibrenice, lahko človek izdela več vrst orožja za izstreljevanje šibrenice. Vstavite moznik v cev šibrenice 
z nabojem brez naboja v strelni komori. Označite moznik približno šest centimetrov stran od konca cevi in ga odstranite iz cevi. 

Nato se odločite, katero vrsto eksploziva ali zažigalne naprave boste uporabili. Ta naprava je lahko steklenica s kemičnim ognjem 
(glejte oddelek 3.43), cevna bomba (oddelek 4.42) ali termična bomba (oddelka 3.41 in 4.42). Ko je naprava izdelana, mora biti varno 
pritrjena na moznik. Ko je to končano, vstavite moznik nazaj v puško. 


Bomba ali zažigalna naprava mora biti na koncu moznika. Prepričajte se, da ima naprava dovolj dolgo varovalko, prižgite varovalko in 
sprožite s puško. Če izstrelek ni pretežak, so možni dosegi do 300 ft. Spodaj je prikazan diagram izstrelka puške. 


III -—- bomba, varno prilepljena na moznik 


III —— varovalka 


Il —— moznik 


l 
| 
| 
| 
| 
Il —— vstavite ta konec v puško 


5.3 POSEBNO STRELIVO ZA OROŽJE NA STISNJEN ZRAK/PLIN 
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Ta oddelek obravnava proizvodnjo posebnega streliva za orožje na stisnjen zrak ali stisnjen plin, kot npr 
pištole BB s črpalko, puške CO2 BB in puške na kroglice .22 cal. To orožje, čeprav običajno velja za otroške igrače, lahko 
narediti precej nevarno orožje. 


5.31 SPECIALNO STRELIVO ZA BB PIŠTOLE 


Puška BB se bo za ta rokopis štela za katero koli vrsto puške 
ali pištolo, ki uporablja stisnjen zrak ali plin CO2 za izstrelitev izstrelka s kalibrom 


.177, bodisi BB ali svinčene kroglice. Takšne puške imajo lahko skoraj tako visoko hitrost izstrelka kot puška, ki strelja s kroglami. 
Zaradi hitrosti, s katero leti izstrelek kalibra .177, je mogoče zlahka izdelati izstrelek z udarno detonacijo, ki ima 

kalibra .177. Večina streliva za orožje kalibra, večjega od .22, uporablja vžigalne vložke za vžig smodnika v krogli. 

Te naboje je mogoče kupiti v trgovinah z orožjem, saj si mnogi radi sami napolnijo naboje. Takšni primerki detonirajo 

ko ga udari strelna igla pištole. Eksplodirali bodo tudi, če jih vržemo v trdo podlago z veliko hitrostjo. 

Običajno se prilegajo tudi v cev pištole kalibra .177. Če jih najprej vstavite s ploščatim koncem, bodo takrat eksplodirali 

pištola se strelja na trdo površino. Če je tak temeljni premaz pritrjen na kos tanke kovinske cevi, kot se uporablja v 

anteno, lahko cev napolnite z eksplozivom, zaprete in izstrelite iz pištole BB. Diagram takšnega projektila 

se prikaže spodaj. 


primerji 
| 
| 
| 
V V 
| so ana sa a non meno 
kadi eksploziv sKEEKKK LI... ) resica oz 
| —--—-—-—-—— bombaž 
lie : —Ii-— 
| 
| 
antenske cevi 


Sprednji temeljni premaz je pritrjen na cev s kapljico super lepila. 
Cev se nato napolni z eksplozivom in nalepi zadnji temeljni premaz. Na koncu še resica ali majhen kos bombaža 
je prilepljen na zadnji nastavek, da zagotovi, da projektil zadene sprednji nastavek. Celoten izstrelek bi moral biti približno 
dolg % palca. 


5.32 POSEBNO STRELIVO ZA PIŠTOLE NA PELETE KALIBRA .22 


Puška na naboje kalibra .22 je običajno enakovredna puški kalibra .22 na majhne razdalje. Zaradi tega razmeroma velika 

eksplozivne izstrelke je mogoče prilagoditi za uporabo z zračnimi puškami kalibra .22. Zasnova, podobna tisti, uporabljeni v razdelku 5.12, je 
primerne, saj so nekatere kapsule kalibra približno .22 ali manjše. Lahko pa se uporabi zasnova, podobna tisti v razdelku 5.31, 

le eden bi moral kupiti udarne kapice s črnim smodnikom namesto nabojev za strelivo, saj obstajajo 

udarne kapice kalibra približno .22. Kapica 411 je premajhna, vendar bo vse, kar je večje, lepo. 


6.0 RAKETE IN TOPOVI 


Rakete in topovi na splošno veljajo za težko topništvo. Tega storilci nasilja običajno ne uporabljajo 
naprave, ker jih je težko ali nemogoče pridobiti. Vendar jih ni nemogoče narediti. Kaj 
posameznik, ki lahko naredi ali kupi črni smodnik ali pirodeks, lahko naredi takšne stvari. 


Terorista s topom ali veliko raketo se je res treba bati. 
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6.1 RAKETE 


Rakete so nekaj sto let pred Kristusom prvi razvili Kitajci. Uporabljali so jih za zabavo, v obliki ognjemetov. Običajno jih niso uporabljali v vojaške 
namene, ker so bili netočni, dragi in nepredvidljivi. V sodobnem času pa se rakete v vojski nenehno uporabljajo, saj so poceni, zanesljive in nimajo 
odboja. Storilci nasilja na srečo ne morejo dobiti vojaških raket, lahko pa naredijo ali kupijo raketne motorje. Modeliranje raket je priljubljen 

hobi vesoljske dobe in za izstrelitev rakete je potreben motor. 


Estes, hčerinska družba Damona, je vodilni proizvajalec modelov raket in raketnih motorjev. Njihov najmočnejši motor, motor "D", lahko razvije 
skoraj 12 Ibs. potiska; dovolj za pošiljanje razmeroma velikega eksplozivnega naboja na veliko razdaljo. Druga podjetja, kot je Centuri, 
proizvajajo še večje raketne motorje, ki razvijejo do 30 Ibs. potiska. Ti modeli raketnih motorjev so precej zanesljivi in zasnovani za električni 
pogon. Večina modelov raketnih motorjev ima tri osnovne dele. Spodnji diagram jih bo pomagal razložiti. 


| | — lepenka Vglina | ---------- RSTRA| nee] 
c]| ohišje |--------- [RES]... JI] --- potisk--- | 
kaditi | izvrzi |a| --------- [EEČL....gI / 
| | l | 
/glina| 
| | — karton 
ohišje 


Glinena šoba je mesto vstavitve vžigalnika. Ko se območje, označeno kot "potisk", vžge, "potisk" material, običajno veliko posamezno zrno 
pogonskega goriva, kot je črni smodnik ali pirodeks, zgori, pri čemer iz ozke šobe iztisne velike količine vročih, hitro širijočih se plinov, ki 
potisnejo raketo naprej. Ko je material porabljen, se vžge dimni del motorja. Običajno gre za počasi goreč material, podoben črnemu smodniku, 
ki so mu bile dodane različne spojine za ustvarjanje vidnega dima, običajno črne, bele ali rumene barve. Ta razdelek obstaja zato, da bo 

raketa vidna, ko doseže svojo največjo višino ali apogej. Ko zgori, vžge izmetni naboj z oznako "izmet". Izmetni naboj je drobno zmlet črni 
smodnik. Zelo hitro gori, pravzaprav eksplodira. Eksplozija izmetnega naboja izrine padalo modela rakete. Lahko bi ga uporabili tudi za vžig 
vžigalne vžigalne vrvice bombe ... 


Raketni motorji imajo svoj poseben sistem označevanja. Tipične oznake motorja so: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7 in D12-5. Črka je 
pokazatelj moči motorja. Motorji "B" so dvakrat močnejši od motorjev "A", motorji "C" pa so dvakrat močnejši od motorjev "B" in tako 
naprej. Številka, ki sledi črki, je približen potisk motorja v funtih. končna številka in črka sta časovna zakasnitev od trenutka, ko se konča 
obdobje potiska motorja do sprožitve izmetnega polnjenja; »3T« označuje 3 sekundno zakasnitev. 


OPOMBA: izjemno učinkovito raketno gorivo je mogoče izdelati z mešanjem aluminija 


prah z amonijevim perkloratom in zelo majhno količino železovega oksida. 
Mešanica je povezana z epoksidom. 


6.11 OSNOVNA RAKETNA BOMBA 


Raketna bomba je preprosto to, kar pove že ime: bomba, ki je do cilja dostavljena z raketo. Večina ljudi, ki bi naredili takšno napravo, bi za 
pogon naprave uporabila model raketnega motorja. Z rezanjem plavuti iz balza lesa in njihovim lepljenjem na velik raketni motor, kot je 
motor Estes "C", bi lahko izdelali osnovno raketo. Nato bi s pritrditvijo "kraterja" ali bombe s kartušo CO2 na raketo dodali bombo. 


Da bi zagotovili vžig varovalke »izdelovalca kraterja« (glej razdelek 4.42), je treba glino nad izmetnim nabojem motorja postrgati s plastičnim 
orodjem. Varovalka bombe se mora dotikati izmetnega naboja, kot je prikazano spodaj. 


raketni motor 


izdelovalec kraterjev 


Machine Translated by Google 


ui] HEHE EEG LEN 
NO [------ PEEE | iii[  ZREEEEEEEHEE EEA 
oo ------ [PSE |1:::| —varovalka--- 1£ H£ eksploziv 1 4 ) 
1] [eti] 4 | LI 
V, / 
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Lepilni trak je najboljši način za pritrditev izdelovalca kraterja na raketo 


motor. Na diagramu opazite odsotnost gline nad izmetnim nabojem 


Na raketo je mogoče pritrditi veliko različnih vrst eksplozivnih tovorov, kot npr 


visoko eksplozivno sredstvo, zažigalno napravo ali steklenico za kemični ogenj. 


Na raketni motor morajo biti prilepljena štiri ali tri rebra, da se zagotovi, da raketa leti naravnost. Plavuti bi morali videti 


Všečkaj to: 


N 
[AN 
[AN 
V ee prilepite to na raketni motor 
IN 
(RAJ 
N 
| 
| 
| | vodilni rob 
RNA, > | 
| zadnji rob 
AREA 
| 
| 
| 
V / 


Sprednji in zadnji rob je treba obrusiti z brusnim papirjem, tako da sta zaobljena. To bo pomagalo narediti 


raketa leti naravnost. Dva palca dolg del plastične slamice lahko pritrdite na raketo, iz katere jo izstrelite. Obleka 


obešalnik lahko razrežete in naredite izstrelitveno palico. Segment plastične slamice je treba prilepiti na raketni motor 


poleg enega od rebrov rakete. Spodaj je prikazan sprednji pogled na dokončano raketno bombo. 


plavut | | <—- fin 
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Če obešalnik odrežete pri označenih puščicah in ga upognete, lahko naredite lansirno palico. Ko je vstavljena varovalka 
motorja, raketo preprosto zdrsnemo po lansirni palici, ki jo napeljemo skozi segment plastične slamice. Raketa 
mora zlahka drseti po obešalniku. 


rez tukaj | 


| /N 


in tukaj | 


Upognite žico v to obliko: 


vstavite v slamico 


V 
A 
AN 
A 
A 
M<----- upognite se tukaj, da prilagodite kot leta 
<-—---—- dajte ta konec v zemljo 


-PA 


Machine Translated by Google 


6.12 RAKETNA BOMBA DOLGEGA DOSEGA 


Rakete dolgega dosega je mogoče izdelati z uporabo večstopenjskih raket. Modelirajte raketne motorje z "0" za časovni zamik 
so zasnovani za uporabo v večstopenjskih raketah. Motor, kot je D12-0, je odličen primer takšnega motorja. 

Takoj po koncu obdobja potiska eksplodira izmetni naboj. Če je drug motor nameščen neposredno nasproti 

zadnji del motorja z oznako "0", bo eksplozija izmetnega naboja poslala vroče pline in goreče delce v 

šobo motorja nad njo in vžgi potisni del. To bo potisnilo uporabljen motor "0" z rakete, 

povzroča splošno izgubo teže. Glavna prednost večstopenjske rakete je, da med potovanjem izgublja težo in 

pridobiva na hitrosti. Večstopenjska raketa mora biti zasnovana nekoliko drugače kot enostopenjska raketa, saj v 

Da bi raketa letela naravnost, mora biti njeno težišče pred središčem upora. To se doseže z 

dodajanje teže sprednjemu delu rakete ali s premikanjem središča upora nazaj, tako da na raketo namestite plavuti, ki so 


dobro za raketo. Spodaj je prikazan diagram večstopenjske rakete: 


4 AV 
| | 
IC] 
IM| -—— CM: Izdelovalec kraterjev 
Il 
|C| -— Raketni motor C6-5 
/6N 
/]| hodA 
Z|5|N 
LZ! N--fin 
MIM] V 
AVA! V 
V 
IVANNI IC] V 
LSTIZILLIZ1OL 1? V 
kino /A VI 
LN ena fin VI 
M 


| 
| 
| 
| 
Raketni motor C6-0 


Varovalka je nameščena v spodnjem delu motorja. 


Raketni bombi lahko dodamo dve, tri ali celo štiri stopnje, da ji zagotovimo večji doseg. Pomembno pa je, da 


za vsako dodatno stopnjo se površina plavuti poveča. 


6.13 RAKETNE BOMBE Z VEČ BOJNIMI GLAVAMI 


"MRV" je akronim za večkratno povratno vozilo. Koncept je preprost: postavite več kot en eksploziv 

bojna glava na eni sami raketi. To lahko brez večjih težav naredi vsak, ki se zna izdelovati 

proizvajalci kraterjev in lahko kupijo raketne motorje. S pritrditvijo izdelovalcev kraterjev z dolgimi vžigalkami na raketo je možno, da 
ena sama raketa bi lahko na cilj izstrelila več eksplozivnih naprav. Takšna raketa bi lahko izgledala takole: 
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fin 
Izdelovalci kraterjev so s trakom pritrjeni na cev zvitega papirja. papirna cev je izdelana z valjanjem in lepljenjem 4 
palec x 8 palcev kos papirja. Cev je prilepljena na motor in napolnjena s smodnikom ali črnim smodnikom. majhna 
vanj so preluknjane luknje, v te luknje pa so vstavljene vžigalne vžigalne naprave izdelovalcev kraterjev. Izdelovalec kraterjev je prilepljen na 
odprtem koncu cevi, tako da je njegova varovalka v notranjosti cevi. Varovalka je vstavljena v motor ali v spodnji del motorja, če je 


raketna bomba je večstopenjska, raketa pa se izstreli iz lanserja obešalnika, če ima segment plastične slamice. 
pritrjen nanj. 


6.2 TOP 


Top je del artilerije, ki je bil v uporabi od 11. stoletja. Ni podobna mušketi, saj je napolnjena 

s smodnikom, napolnjen in zažgan. Tudi tovrstne topove je treba očistiti po vsakem strelu, sicer lahko izstrelek 
zagozdi v cevi, ko se sproži, kar povzroči, da cev eksplodira. Sociopat bi lahko zgradil top brez preveč 

težave, če bi imel/-a malo denarja in nekaj potrpljenja. 


6.21 OSNOVNI CEVNI TOP 


Preprost top lahko iz debele cevi naredi skoraj vsak. Edina težava je najti cev, ki je 

izjemno gladka v notranjosti. To je absolutno potrebno; sicer se lahko izstrelek zatakne. Baker oz 

aluminijaste cevi so običajno dovolj gladke, vendar morajo biti tudi izjemno debele, da prenesejo nastali pritisk 

s širitvijo vročih plinov v topu. Če nekdo uporablja projektil, kot je naboj CO2, saj tak projektil 

lahko naredite tako, da eksplodira, idealna je cev, dolga približno 1,5 do 2 metra. Taka cev MORA imeti stene, ki so vsaj 

Debelina od 1/3 do % palca in zelo gladka v notranjosti. Če je mogoče, privijte končni čep v cev. Sicer pa 

cev mora biti stisnjena in prepognjena zaprta, brez pokanja ali trganja cevi. Na zadnji strani je izvrtana majhna luknja 

cevi blizu roba ali končnega čepa. Nato morate le napolniti pipo s približno dvema čajnima žličkama kakovosti 

črni smodnik ali pirodeks, vstavite vžigalno vžigalno vrvico, jo narahlo zapakirajte tako, da v cev potisnete šop svilenega papirja in jo vržete 
kartušo CO2. Top varno naslonite na močno konstrukcijo, prižgite varovalko in bežite. Če je oseba 
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na srečo ne bo prenapolnil topa in ga ne bodo zadeli kosi razstreljene cevi. Takšen top 
bi izgledal takole: 


luknja za varovalko 


Il 
[končni čep [prah tp| CO2 kartuša 


| | Ll 
LI 


Za ta tip topa je možno izdelati eksplozivni projektil s CO2 kartušo. To je razmeroma enostavno narediti. Samo 
naredite izdelovalec kraterja in ga izdelajte tako, da varovalka štrli približno en centimeter od konca vložka. potem, 
ovijte varovalko z lepilnim trakom in jo pokrijte v celoti, razen majhnega dela na koncu. Daj to v cevni top 

brez uporabe embalažne palice iz svilenega papirja. Ko se izstreli top, bo vžgal konec vrvice in ustrelil 


CO2 kartuša. Naboj z eksplozivom bo eksplodiral v približno treh sekundah, če bo vse v redu. Tak projektil 
bi izgledal takole: 


TA: AV 
| 

IC 
IM | 

N/| 
| | | —- trak 

LLI 
-——-- varovalka 
6.22 RAKETNI TOP 


Raketni top je mogoče narediti natanko tako kot običajen top; edina razlika je strelivo. Raketa 
izstreljena iz topa bo letela dlje kot raketa sama, saj izstrelitev premaga začetno vztrajnost. 
Raketa, ki se izstreli, ko se premika, bo šla dlje od tiste, ki se izstreli, ko miruje. Takšen 

raketa bi bila podobna običajni raketni bombi, le da ne bi imela plavuti. Videti bi bilo takole: 


LA 


bej 
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varovalka na taki napravi bi bila seveda kratka, vendar se ne bi vžgala do izstrelitve rakete 

eksplodirala. Tako zakasnitev pred izmetnim nabojem dejansko postane zakasnitev pred eksplozijo bombe. Upoštevajte to 
v raketo ni treba vstaviti varovalke; goreči smodnik v topu ga bo vžgal in hkrati potisnil raketo 

iz topa z veliko hitrostjo. 


7.0 PIROTEHNIČNA NAPAKA 


Obstaja veliko drugih vrst pirotehničnih sredstev, ki jih storilec nasilja lahko uporabi. Dimne bombe so lahko 

kupite v čarovniških trgovinah, velike vojaške dimne bombe pa lahko kupite prek oglasov v orožnih in vojaških revijah. 

Končno se lahko ognjemet uporablja tudi kot orožje terorja. Velika zračna prikazovalna raketa bi povzročila številne poškodbe, če bi 
izstreliti tako, da je pristal na tleh v bližini množice ljudi. Celo "neškodljivi" ognjemeti na vrvico, 

ki je sestavljen iz neke vrste petarde, ki eksplodira, ko potegnete vrvice, ki potekajo skozi njo, bi lahko postavili 

znotraj velikega naboja občutljivega eksploziva. Solzivec je še en material, ki bi lahko bil koristen za 

sociopat in takšno gradivo bi bilo mogoče takoj razširiti v veliko množico s pomočjo raketne bombe, z 


neprijetni učinki. 


7.1 DIMNE BOMBE 


Ena vrsta pirotehničnega sredstva, ki bi ga terorist lahko uporabil na različne načine, bi bila dimna bomba. Takšen 

Naprava bi lahko prikrila pot pobega ali povzročila preusmeritev ali preprosto zagotovila kritje. Takšna naprava, če bi bila 
proizvajajo dovolj dima, ki dovolj smrdi, lahko na primer prisilijo evakuacijo zgradbe. Dimne bombe 

jih ni težko narediti. Čeprav vojaške dimne bombe uporabljajo beli fosfor ali titan v prahu 


spojine, takšni materiali običajno niso na voljo niti najbolj dobro opremljenemu teroristu. Namesto tega bi on/ona 
morajo narediti dimno bombo zase. 


Večina domačih dimnih bomb običajno uporablja neko vrsto osnovnega smodnika, kot je črni smodnik ali pirodeks, za podporo 
zgorevanje. Osnovni material bo dobro gorel in zagotovil toploto, ki bo povzročila gorenje drugih materialov v napravi, vendar 
ne popolnoma ali čisto. Namizni sladkor, pomešan z žveplom in osnovnim materialom, proizvaja velike količine dima. 

Dobro delujeta tudi žagovina, še posebej, če je v njej malo olja, in osnovni prah. Drug odličen dim 

sestavine so majhni koščki gume, fino zmleta plastika in številne kemične mešanice. Material v cestnih baklah 

se lahko zmeša s sladkorjem in žveplom, osnovni prah pa proizvaja veliko dima. Večina mešanic goriva in oksidanta, če 

razmerje ni pravilno, proizvaja veliko dima, če ga dodamo osnovnemu prahu. Seznam možnosti se nadaljuje in nadaljuje. 

Trik za uspešno dimno bombo je tudi v uporabljeni posodi. Plastični valj dobro deluje in prispeva k 

proizvedenega dima. Luknja v dimni bombi, kamor vstopi varovalka, mora biti dovolj velika, da omogoča material 

gorijo, ne da bi povzročili eksplozijo. To je še en plus za plastične posode, saj se bodo stopile in zagorele 

dimni material se vname in ustvari dovolj veliko odprtino, da prepreči eksplozijo. 


7.2 BARVNI PLAMENI 


Barvni plameni se lahko pogosto uporabljajo kot signalna naprava za teroriste. tako da kroglico barvnega ognjenega materiala vstavite v a 
raketa; raketa bo, ko se sproži izmetni naboj, poslala gorečo barvno kroglo. Materiali, ki proizvajajo 
spodaj se pojavijo različne barve plamenov. 


BARVA MATERIAL UPORABLJEN V 


rdeča stroncij cestne svetilke, 


soli rdeče iskrice 


(stroncijev nitrat) 


zelena barijeve soli (barijev zelene iskrice 
nitrat) 
rumena natrijeve soli zlate iskrice 


(natrijev nitrat) 


modra baker v prahu modre iskrice, 


Machine Translated by Google 


stari peniji 
bela magnezij ali aluminij v prahu zažigalniki, aluminijasta 
folija 
vijolična škrlatne fontane kalijevega permanganata, 


čiščenje odplak 


7.3 SOLZIVEC 


Terorist, ki bi lahko izdelal solzivec ali kakšno podobno spojino, bi jo lahko brez težav uporabil proti velikemu številu ljudi. 
Solzivec pa je precej zapleten za izdelavo, kar takim posameznikom preprečuje, da bi izkoristili njegov velik potencial za škodo. Eden 
od načinov njegove priprave je prikazan spodaj. 


OPREMA 


1. obročasta stojala 

(2) 2. alkoholni gorilnik 
3. Erlenmajerica, 300 ml 4. objemke 
(2) 5. gumijasti 
zamašek 6. steklena 
cevka 7. držalo 
objemke 8. 
kondenzator 9. 
gumijasta cevka 10. 
zbiralna bučka 11. zrak 
past 12. 

čaša, 300 ml 


MATERIALI 


10 GMS glicerina 


2 GMS natrijev bisulfat 
Destilirana voda 


1.) Na odprtem prostoru, s plinsko masko, zmešajte 10 GMS glicerina z dvema GMS natrijevega 
bisulfata v 300 ml erlenmajerico. 

2.) Prižgite alkoholni gorilnik in rahlo segrejte bučko. 

3.) Mešanica bo začela brbotati in se peniti; ti mehurčki so solzivec. 


4.) Ko se zmes, ki jo segrevamo, preneha peniti in proizvajati plin ali rjavo 


Ostanek postane viden v epruveti, reakcija je končana. Odstranite vir toplote in zavrzite segreto mešanico, saj je jedka. 


5.) Material, ki kondenzira v kondenzatorju in kaplja v zbiralno bučko, je solzivec. Mora biti tesno zaprt in shranjen na varnem 


mestu. 


7.4 OGNJEMET 


Čeprav ognjemetov v resnici ni mogoče uporabiti kot učinkovito sredstvo terorja, imajo določeno vrednost kot moteče ali vžigalne 
snovi. Obstaja več osnovnih vrst ognjemetov, ki jih je mogoče izdelati doma, bodisi za zabavo, dobiček ali zoprnost 


uporablja. 


7.41 PETARDE 


Machine Translated by Google 


Preprosto petardo lahko izdelamo iz kartonske cevi in epoksi smole. 


Navodila so spodaj: 


1) Iz cevi, ki jo uporabljate, odrežite majhen kos kartonske cevi. 
"Majhen" pomeni vse, kar je manj kot 4-kratni premer cevi. 


2) Odsek cevja položite na kos voščenega papirja in ga napolnite z epoksidom in sušilnim sredstvom do višine %4 premera cevja. Pustite, da se 
epoksid posuši do največje trdote, kot je navedeno na embalaži. 

3) Ko se posuši, naredite majhno luknjo v sredini cevi in vstavite želeno dolžino varovalke. 

4) Napolnite cev s katero koli vrsto eksploziva, občutljivega na plamen. Flash smodnik, pirodeks, črni smodnik, kalij 
pikrat, svinčev azid, nitroceluloza ali katera koli hitro goreča mešanica goriva in oksidanta bo dobro delovala. Napolnite cev skoraj do 
vrha. 

5) Eksploziv tesno zapakirajte v cev s kosom svilenega papirja in svinčnikom ali drugo primerno palico. Bodi prepričan 
da ostane dovolj prostora za več epoksida. 

6) Preostanek cevi napolnite z epoksidom in trdilcem ter pustite, da se posuši. 

7) Za tiste, ki želite izdelati spektakularne petarde, vedno uporabite prah za bliskavico, pomešan z majhno količino drugega materiala za 
barve. Z drobljenjem materiala na iskrici in dodajanjem k bliskovnemu prahu bo eksplozija enake barve kot iskrica. Z 
dodajanjem majhnih kosov materiala za iskrico bo naprava vrgla barvne goreče iskre, enake barve kot iskrica. Z dodajanjem železa v 
prahu bodo nastale oranžne iskre. Bele iskre lahko nastanejo iz magnezijevih ostružkov ali iz majhnih, RAHLO zmečkanih kroglic 
aluminijaste folije. 


Primer: Recimo, da želim narediti petardo, ki bo počila 


z rdečo bliskavico in vržejo bele iskre. Najprej bi vzel cestno svetilko in fino naprašil material v njej. Lahko pa vzamem rdečo iskrico in jo fino 
naprašim. Potem bi zmešal majhno količino tega materiala z bliskovnim prahom. (OPOMBA: BRISALNI PRAH LAHKO REAGIRA Z NEKATERIMI 
MATERIALI, S KATERIMI JE POMEŠAN, IN SPONTANO EKSPLODIRA!) Zmešal bi ga v razmerju 9 delov bliskovnega prahu na 1 del 

materiala za svetilke ali iskrice in dodal približno 15 majhnih kroglic iz aluminija. folijo Material bi čez noč hranil v plastični vrečki izven hiše, 

da bi zagotovil, da snov ne reagira. Zjutraj bi ga malo preizkusil in če bi bil zadovoljiv, bi ga dal v petardo. 


8) Če je ta tip petarde nameščen na raketni motor, so lahko profesionalni do polprofesionalni zasloni 


proizvedeno. 


7.42 RAKETE V NEBO 


Impresivno doma narejeno raketo je mogoče preprosto izdelati doma iz modela raketnih motorjev. Priporočljivi so motorji Estes. 


1) Kupite model Estes Rocket Engine želene velikosti, ne pozabite, da se moč podvoji z vsako črko. 
(Za podrobnosti glejte razdelek 6.1) 
2) Kupite del cevi ohišja za modele raket, ki se natančno prilega motorju, ali naredite cev iz več 
debeline papirja in lepila. 
3) Postrgajte glineno podlago na zadnji strani motorja, tako da bo prašek izpostavljen. Prilepite cev na 
motorja, tako da cev pokriva vsaj polovico motorja. V cev nalijte majhno količino bliskovnega prahu, približno % palca. 


4) Z dodajanjem materialov, kot je podrobno opisano v razdelku o petardah, lahko ustvarite različne vrste učinkov. 


5) Z vstavljanjem Jumping Jacks ali raket iz steklenic brez palice v cev, spektakularni prikazi s premikanjem 
se lahko 


proizvedejo ognjene krogle ali MRV. 
6) Končno z montažo številnih doma izdelanih petard na cev s 


varovalke v cevi, lahko naredite več barvnih izbruhov. 


7.43 RIMSKE SVEČE 


Machine Translated by Google 


Rimske sveče so impresivne za gledanje. V primerjavi z drugimi vrstami doma izdelanih ognjemetov jih je razmeroma težko narediti, 
vendar so vredni truda. 


1) Kupite % palca debelo modelno cev telesa rakete in jo ojačajte z več plastmi papirja in/ali maskirnega 


traku. To je treba storiti, da preprečite eksplozijo cevi. Cev razrežite na približno 10 palčne dolžine. 


2) Cev položite na list voščenega papirja in en konec zaprite z epoksi smolo 


in sušilno sredstvo. Zadostuje približno % palca. 
3) V cev naredite luknjo tik nad spodnjo plastjo epoksida in vstavite 
vodoodporno varovalko želene dolžine. Prepričajte se, da se varovalka tesno prilega. 


4) Nalijte približno 1 palec pirodeksa ali smodnika na odprt konec 


cev. 


5) Naredite kroglico tako, da v prah zdrobite približno dve 6-palčni iskrici po želji 


barva. Zmešajte ta prah z majhno količino bliskovnega prahu in majhno količino pirodeksa, da dobite končno razmerje (po prostornini) 
60 % materiala za iskrice / 20 % bliskovnega prahu / 20 % pirodeksa. Ko praške dobro premešate, dodajte vodo, eno kapljico 

naenkrat, in nenehno mešajte, dokler ne nastane vlažna pasta. To pasto je treba ročno oblikovati in mora obdržati svojo obliko, ko jo 
pustite pri miru. Iz paste naredite kroglico, ki se ravno prilega v tubo. Pustite, da se žoga posuši. 


6) Ko je suha, spustite žogo po cevi. Moralo bi zdrsniti navzdol 


dokaj enostavno. V cev vstavite majhen snop svilenega papirja in ga s svinčnikom nežno pritisnite na žogico. 


7) Ko ste pripravljeni za uporabo, postavite svečo v luknjo v tleh, obrnjeno 


v varno smer, prižgite varovalko in bežite. Če naprava deluje, bi morala barvna ognjena krogla izstreliti iz cevi do višine približno 30 
čevljev. To višino lahko povečate z dodajanjem nekoliko večje smodniške polnitve v 4. koraku ali z uporabo nekoliko daljše cevi. 


8) Če se kroglica ne vžge, v 5. koraku dodajte malo več pirodeksa. 
9) Kroglice za rimske sveče se zelo dobro obnesejo tudi v raketah, 


ustvari učinek padajočih barvnih ognjenih krogel. 


8.0 SEZNAMI DOBAVITELJEV IN VEČ INFORMACIJ 


Večino informacij v tej publikaciji, če ne vse, lahko dobite v javnih ali univerzitetnih knjižnicah. Obstaja tudi veliko publikacij, ki jih izdajajo 
ljudje, ki želijo zaslužiti tako, da drugim ljudem povedo, kako narediti eksploziv doma. Oglasi za to se pogosto pojavljajo v paravojaških 
revijah in časopisih. Ta seznam je predstavljen, da prikaže veliko število mest, kjer je mogoče kupiti informacije in gradiva. 

Vključuje tudi podjetja za ognjemete ipd. 


IME IN NASLOV PODJETJA KAJ PODJETJE PRODAJA 
FULL AUTO CO. INC. EKSPLOZIVNI RECEPTI, 
PO BOX 1881 PAPIRNE CEVI 


MURFREESBORO, TN 37133 


NEOMEJENO KEMIKALIJE IN VAROVALKA 
ŠKATLA 1378-SN 


Machine Translated by Google 


HERMISTON, OREGON 


97838 

AMERIŠKE NOVICE O OGNJEMETIH REVIJA KREMOTET NOVICE Z 

SR BOX 30 VIRI IN TEHNIKE 
DINGMAN'S FERY, PENNSYLVANIA 

18328 

BARNETT INTERNATIONAL INC. LOKI, SAMOSTRELI, LOKOSTRELSKI MATERIALI, 


ZRAČNE PUŠKE 125 RUNNELS STREET 
POŠTNI PREDAL 226 


PORT HURON, MICHIGAN 
48060 


CROSSMAN ZRAČNE PIŠTOLE ZRAČNE PIŠTOLE 
POŠTNI PREDAL 22927 


ROCHESTER, NEW YORK 
14692 


EXECUTIVE PROTECTION PRODUCTS INC. GRANATE S SOLZIVCEM, 
316 CALIFORNIA AVE. ZAŠČITNE NAPRAVE 


RENO, NEVADA 
89509 


BADGER FIREWORKS CO. INC. OGNJEMETI RAZREDA "B" IN "C". 
ŠKATLA 1451 


JANESVILLE, WISCONSIN 
53547 


NEW ENGLAND FIREWORKS CO. INC. OGNJEMET RAZREDA "C" 
POŠTNI PREDAL 3504 


STAMFORD, CONNECTICUTT 
06095 


MAVRIČNA POT OGNJEMET RAZREDA "C". 
ŠKATLO 581 


EDGEMONT, PENSILVANIJA 
19028 


STONINGTON FIREWORKS INC. OGNJEMETI RAZREDA "C" IN "B". 
4010 NEW WILSEY BAY CESTA U.25 


RAPID RIVER, MICHIGAN 


49878 
WINDY CITY FIREWORKS INC. OGNJEMETI RAZREDA "C" IN "B". 
POŠTNI PREDAL 11 (DOBRE CENE! 


ROCHESTER, INDIANNA 
46975 
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KNJIGE 


ANARHISTOVA KUHARICA 


PRIROČNIK ZA IMPROVIZIRANO STRELILO 


VOJAŠKI EKSPLOZIV 


POŽARI IN EKSPLOZIJE 


9.0 KONTROLNI SEZNAM ZA RACIJE V LABORATORIJIH 


Na koncu bi resen terorist verjetno spoznal, da če hoče izdelati res uporaben eksploziv, mora oz. 
iz laboratorija bo morala ukrasti kemikalije za izdelavo eksploziva. Seznam takšnih kemikalij po prednostnem vrstnem redu 


verjetno bi bil podoben naslednjemu: 


TEKOČINE 


— Merkur 


Natrijev azid 


Dušikova kislina 


Žveplova kislina 
95% etanol 
Toluen 
Perklorna kislina 


Klorovodikova kislina 


10.0 UPORABNA PIROKEMIJA 


TRDNE SNOVI 


Kalijev perklorat 
Kalijev klorat 
Pikrinska kislina (običajno v prahu) 
Amonijev nitrat 


Magnezij v prahu 
Aluminij v prahu 


Kalijev permanganat 


Žveplo 


Kalijev nitrat 


Kalijev hidroksid 


fosfor 


Svinčev acetat 
Barijev nitrat 


Na splošno je mogoče narediti veliko kemikalij iz samo nekaj osnovnih. Seznam uporabnih kemičnih reakcij je 


predstavljeno. Predpostavlja znanje splošne kemije; vsak posameznik, ki ne razume naslednjih reakcij 


bi moral samo prebrati prvih pet poglavij srednješolske kemijske knjige. 


1. kalijev perklorat iz perklorne kisline in kalijevega hidroksida 


K(OH) 


2. kalijev nitrat iz dušikove kisline in kalijevega hidroksida 


ft HCIO 


M HNO 


—> KCIO 4 Ho 


KNO M 


3. amonijev perklorat iz perklorne kisline in amonijevega hidroksida 


NH OH 
3 


E HCIO 


4 


—> NH CIO M 


4. amonijev nitrat iz dušikove kisline in amonijevega hidroksida 


NH OH 


ka 


—> NH ŠT t 
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5. aluminij v prahu iz kislin, aluminijaste folije in magnezija 


A. aluminijasta folija ki GHCI > 2AICI  3H 
3 2 
B. 2AICI (ag) d 3 mg —-> 3MgCl (ag) 2 t 2A! 
3 


Al bo zelo fin srebrnkast prah na dnu posode, ki ga je treba filtrirati in posušiti. To isto 
metoda deluje z dušikovo in žveplovo kislino, vendar sta ti kislini preveč dragoceni pri proizvodnji močnih eksplozivov, da bi 
uporabo za ta namen, razen če so na voljo v velikih presežkih. 


11.0 OAVTORJU 


Avtor, ki želi, da njegovo ime ni znano, trenutno obiskuje kolidž v Združenih državah Amerike, 

smer inženiring. Vzgajali so ga starši na vzhodni obali in tam je dobil srednjo šolo. 

Za pirotehniko se je začel zanimati pri osmih letih. Pri dvanajstih letih je izdelal svojega prvega 

eksplozivna naprava; bil je nekoliko močnejši od velike petarde. Nadaljeval je proizvodnjo razstrelivnih naprav za 
več let. Začel se je zanimati tudi za raketno modelarstvo in je sestavil več raket iz kompletov ter zasnoval svojo 
lastne rakete. V srednji šoli se je avtor povezal s CHAOS-om in sčasoma postal vodja 

Gunzenbomz Pyro-Technologies. V tem času, pri 18 letih, je izdelal svojo prvo visoko eksplozivno napravo z 1 čevljem 
globok krater na dvorišču sodelavca. Izdelal je tudi številne vrste raket, eksplozivnega streliva in drugega 
pirotehnična sredstva. Medtem ko je vodil Gunzenbomz Pyro-Technologies, se je poškodoval, ko je naredil doma 
naprava mu je eksplodirala v roki; naprave ni izdelal. Avtor se je vendarle naučil in se nato odločil za reformo, 

in čeprav še vedno izdela občasno eksplozivno napravo, se odloči vzdržati njihove proizvodnje. An 

občasne rakete, ki proizvajajo učinke, podobne profesionalnim zaslonom, je včasih mogoče videti opolnoči 
nebo v bližini njegove fakultete in četrti julij je še vedno njegov najljubši dan v letu. 


Pax in Discordia, 


Avtor 


TU SE KONČA PRVA OBJAVA PRIROČNIKA TERORISTA. TO JE EDINI 
POOBLAŠČENA OBJAVA IN IZKLJUČNE PRODUKCIJSKE PRAVICE PRIPADAJO CHAOS INDUSTRIES 
IN GUNZENBOMZ PYRO-TECHNOLOGIES. 
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